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AB PULSe 4K MINI SE TUNER DVB-52X
Enigma2 OpenATV

Cena 453,49 zt
Numer katalogowy TPULSE4KMINISE
Kod EAN 8588003817457

Opis produktu

Tuner satelitarny PULSe 4K MINI SE - Tuner 1x DVB-S2X Linux Enigma2 OpenATV

PULSe 4K MINI SE (wersja: 1x tuner DVB-S2X) to odbiornik z rozdzielczoscig UHD 4K i systemem operacyjnym ENIGMA 2 i
minimalistycznym designem. Piekny obraz w rozdzielczosci 4K zapiera dech w piersiach, podobnie jak standardy obrazu HDR / HDR10 i HLG. O
wydajnos¢ i szybkos¢ przesytania obrazu zadba czterordzeniowy procesor z 15 000 DMIPS, 8GB pamieci FLASH i 1GB pamieci RAM DDR4.
Odbiornik zawiera wbudowany tuner DVB-S2X. W zestawie znajduje sie nowy programowalny pilot AB ALL TV.

Elegancki i minimalistyczny design odbiornika wpasuje sie w kazdy salon. Na przednim panelu znajduje sie dioda LED, ktéra wskazuje,
czy odbiornik jest wtgczony, wytaczony lub w trybie czuwania. W razie potrzeby mozna catkowicie wytgczy¢ oswietlenie LED. Na tylnym panelu
wbudowany tuner satelitarny DVB-S2X, 1x slot na czytnik kart, 1x slot na modut CI/Cl+, 1x slot na karte microSD, 1x USB 3.0, 1x USB 2.0. W
wyposazeniu ztacza znajdziemy réwniez optyczne cyfrowe wyjscie audio S/PDIF, Ethernet RJ45, sensor podczerwieni (Czujnik podczerwieni nie
wchodzi w sktad zestawu / mozna go naby¢ jako opcjonalne akcesorium) oraz wejscie dla zewnetrznego Zrédta DC 12V-2A.

Dlaczego PULSE 4K MINI SE?
To, co jest prawda w przypadku odbiornika PULSe 4K, jest réwniez prawda w tym przypadku. PULSe 4K MINI SE zapewnia piekny obraz w jakosci
UHD z popularnym interfejsem graficznym Enigma 2, ktéry znasz z innych odbiornikéw klasy HIGH-END.

Skorzystaj z mozliwosci, jakie oferuje ten system operacyjny dzieki wtyczkom, zapewniajgc lepsze wrazenia podczas ogladania telewizji.
Dostosuj srodowisko swojego urzadzenia do swoich preferencji, a ogladanie telewizji nabierze nowego wymiaru.

Ogromng zaleta tego odbiornika jest jednoczesne dekodowanie dwéch programéw z modutu CI/Cl+ w czasie rzeczywistym, co doceni kazdy
ogladajacy transmisje na zywo i jednoczesnie nagrywajacy inny program w tym samym czasie.

Jedno urzadzenie PULSe 4K MINI SE moze oczywiscie zapewni¢ dystrybucje tresci do telewizora. Ale dodatkowo mozna ogladac inne
transmisje telewizyjne w czasie rzeczywistym na pozostatych dwéch urzadzeniach mobilnych i jednym komputerze.

2 x urzadzenie mobilne (wielokrotne transkodowanie)

1 x komputer osobisty (interfejs internetowy)

1 x telewizor (HDMI)

Gniazdo na karte microSD

Oprécz przechowywania nagrah na wewnetrznym dysku twardym 2,5" mozna wybrac réwniez bardziej eleganckie rozwigzanie, jakim jest karta
microSD. Karta microSD w petni zastepuje funkcje wewnetrznego dysku twardego i przede wszystkim eliminuje niepozadane dzwieki
standardowego dysku twardego 2,5".

Obliczanie pojemnosci karty microSD:

- na karcie microSD o pojemnosci 32 GB mozna przechowywac okoto 13 godzin nagran

- na karcie microSD o pojemnosci 64 GB mozna przechowywac okoto 25 godzin nagran

- na karcie microSD o pojemnosci 128 GB mozna przechowywac okoto 50 godzin nagran

* Dane sg przyblizone w zaleznosci od szybkosci transmisji bitéw, programu ktérym nagrywates. Kazdy program ma inny bitrate.

Pilot zdalnego sterowania

Pakiet AB PULSE 4K MINI SE zawiera nowy programowalny element sterujacy.

Za pomoca tego elementu sterujgcego mozna wigczy¢ telewizor i sterowaé gtosnoscia na telewizorze oprécz odbiornika. Intuicyjny uktad
przyciskéw w ergonomicznej, smuktej obudowie z matowym wykonczeniem eliminujgcym odciski palcéw. Segmentacja grup przyciskéw.

Kolorowe przyciski sa umieszczone w poblizu przycisku OK i przyciskéw kierunkowych. Bardziej optymalne rozmieszczenie przyciskéw dla
orientacji wokét masy.

Odbiornikiem PULS 4K MINI SE mozna réwniez sterowac za pomoca telefonu komdérkowego. Mozesz takze uzywac telefonu komérkowego lub
tabletu jako pilota. Mozesz zobaczy¢ na swoim telefonie, co jest aktualnie nadawane w telewizji i ustawi¢ nagrywanie w Twoim PULSe. Chcesz
nagrac film lub swdj ulubiony program telewizyjny? Z telefonem komérkowym masz

kilka kliknie¢. Wszystkie nagrania beda przechowywane na PULS 4K MINI SE i mozesz je obejrze¢ w dowolnym momencie za pomoca telefonu
komérkowego lub tabletu, kiedy tylko chcesz. Jesli masz potgczysz telewizor z tunerem, nie ma nic prostszego niz przeniesienie transmisji
telewizyjnej na urzadzenie mobilne.
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Polecamy aplikacje dreamDroid na urzadzenia z systemem Android.
Polecamy e2Remote Lite dla urzadzen Apple.
Do odbiornika mozna réwniez podtgczy¢ zewnetrzng antene WiFi, ktéra zapewni bezprzewodowe potgczenie z Internetem.

Specyfikacja techniczna

- 1x tuner DVB-S2X

- Procesor: QUAD CORE, 15 000 DMIPS

- Flash: 8 GB EMMC

- RAM: 1 GB DDR4

- 1x czytnik kart

- 1x gniazdo CI

- 1x HDMI

- 1x slot na karte microSD (mozliwy zapis na karte microSD)

-1x USB 3.0 + 1x USB 2.0

- Dekodowanie wideo: dekodowanie 4K x 2K @ 60 10-bitowe, 1920 x 1080, 1280 x 720, 720 x 480, 720 x 576
- HDR / HDR10 i HLG

- Transkodowanie: Multi transkodowanie i obstuga Multiroom

- Dioda stanu LED

- Ethernet RJ45: 10/100 Mb/s

- Optyczne cyfrowe wyjscie audio S/PDIF

- Przedtuzacz IR do oka IR (Czujnik podczerwieni nie wchodzi w skfad zestawu / mozna go naby¢ jako opcjonalne akcesorium)
- Format wideo: 4:3 Letter Box, 4:3 Pan Scan, 16:9

- Dekodowanie wideo: MPEG1, MPEG2, H264, H265 HEVC, CAVS, VP8, VP9

- Dekodowanie dzwieku: MPEG-1 warstwa | / Il, downmix PCB, IEC958 SPDIF lewy / prawy / stereo / mono
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