Opis produktu

Dane aktualne na dzien: 11-11-2025 23:52

Link do produktu: https://sklepsatelitarny.pl/aco-cdnp8acc-st-centrala-domofonowa-p-94215.html

ACO CDNPBSACC ST CENTRALA

DOMOFONOWA

Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Obstuga kilku wejs¢
Rodzaj montazu panelu
Natezenie zasilacza
Zakres temperatury pracy
Regulacja gtosnosci wywotania
Typ unifonu

Wymiary unifonu

Wersja domofonu

Ilo$¢ przewoddéw taczacych panel
zewnetrzny i unifon

Obstuga bramy wjazdowej
Napiecie zasilania urzadzenia
Funkcja interkomu

Funkcje dodatkowe urzadzenia
Regulacja gtosnosci rozmowy
Max. llo$¢ unifonéw

Wymiary panelu zew.

ACO CDNP8ACC ST CENTRALA DOMOFONOWA

877,87 zt

40257

CDNP8ACC
2010000052853
Tak

Na tynk i pod tynk
1A

-20° Cdo +50° C
Tak

Brak monitora

wielorodzinny

2

Tak
15V

Tak

Tak
255 szt.
88X206X29,3

Centralka domofonowa ACO CDNP8ACC to idealne rozwigzanie dla wielorodzinnych budynkéw. Umozliwia obstuge wielu
unifonéw, co czyni ja funkcjonalnym wyborem dla wiekszych instalacji. Dzieki mozliwosci montazu natynkowego lub
podtynkowego, mozna jg dostosowac do réznych warunkoéw.

Model: CDNP8SACC

Typ unifonu: Brak monitora
Obstuga kilku wejsé: Tak
Napiecie zasilania: 15V
Natezenie zasilacza: 1 A
Obstuga bramy wjazdowej: Tak
Funkcja interkomu: Tak

Regulacja gtosnosci wywotania: Tak
Regulacja gtosnosci rozmowy: Tak

Zakres temperatury pracy: -20° C do +50° C
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¢ Maksymalna ilos¢ unifonéw: 255 szt.
¢ Wymiary panelu zewnetrznego: 88 x 206 x 29,3 mm
¢ llos¢ przewodoéw taczacych panel zewnetrzny i unifon: 2

Dzieki tym funkcjom, centralka ACO CDNP8ACC zapewnia wygode i bezpieczenstwo w komunikacji w budynkach
mieszkalnych.
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