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ACO FAM-PV-ZSACC Panel cyfrowy
Familio PV z zamkiem szyfrowym,
podtynkowy

Cena 1 473,67 zł

Numer katalogowy 15599

Kod producenta FAM-PV-ZSACC

Kod EAN 5905997380874

Dodatkowe funkcje zamek szyfrowy, czytnik kart, opcja:
podłącznenie kamery, podłączenie
bramy - oświetlenia

Ilość przewodów łączących 4 + 2 + 2

Typ oświetlacza Diody podczerwień (IR)

Przetwornik obrazu kamery 600 linii

Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.) 286x90 mm

Współpraca z systemami ACO : FAMILIO CDN INSPIRO

Wbudowana kamera Tak

Wbudowana klawiatura szyfrowa Nie

Rodzaje montażu Podtynk

Kąt widzenia kamery w poziomie 75

Opis produktu
  
  

ACO FAM-PV-ZSACC Panel cyfrowy Familio PV z zamkiem szyfrowym, podtynkowy
Model: FAM-PV-ZSACC

   

  

Najważniejsze cechy

Płaski panel przedni wykonany z 2 mm szczotkowanej stali
nierdzewnej
Odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu
Podgrzewana, kolorowa kamera o wysokiej rozdzielczości
Regulowana pozycja kierunku obserwacji kamery wraz z podświetleniem
LED w podczerwieni: +/- 20° w każdą ze stron
Szerokokątny obiektyw
1 lub 2 indywidualnie podświetlane przyciski wywołania wykonane ze stali nierdzewnej
Łatwo wymienne pola opisowe
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Opcjonalnie wbudowany zamek szyfrowy
Możliwość wytłoczenia w przyciskach klawiatury symboli zgodnych z językiem Braille’a
Panel dostosowany do obsługi przez osoby niewidzące, niesłyszące oraz niepełnosprawne ruchowo
Prosty montaż podtynkowy
Nowoczesna, wygodna w montażu puszka ABS z możliwością dokupienia zestawu montażowego na słupek / płytę
gipsową
Instalacja cyfrowa – skrętka cat. 5e lub 6
Obsługa do 10 lokali
Możliwość budowy pojedynczych lub wielowejściowych systemów (Master / Slave)
Indywidualne ustawienia parametrów dzwonienia
Automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi, np. bramą, roletami, oświetleniem szlabanem również
bez aktywnego połączenia
Sterowanie zworą elektromagnetyczną i elektrozaczepami różnego typu
Obsługa zewnętrznego przycisku otwierania
Kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup CDN, INSPIRO oraz FAMILIO
Programowanie z poziomu centrali oraz komputera za pomocą kabla USB

Przeznaczenie

Panel cyfrowy Familio PV z zamkiem szyfrowym i wbudowanym czytnikiem breloków zbliżeniowych.
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