Dane aktualne na dzien: 19-11-2025 09:13

Link do produktu: https://sklepsatelitarny.pl/aco-inspiro-12-g2-p-133290.html

E ACO INSPIRO 12+ (G2)

Numer katalogowy 52531
Kod producenta Inspiro 12+ G2
Kod EAN 5905997381482

Opis produktu

ACO INSPIRO 12+ (G2)

Model: Inspiro 12+ G2

Inspiro 12+ G2 SPECYFIKACJA

Opis
Wykonanie

Moduty

Wyswietlacz
Max. ilos¢ abonentéw
Sposdéb montazu

Wymiary (mm)

Typ instalacji

Dtugos¢ linii

Zasilanie

Pobér mocy w trybie czuwania
Wyijscia

Wejscia

Domofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym, mata listg opisowa
oraz czytnikiem zblizeniowym

Ptaski panel przedni o grubosci 2mm oraz podswietlane
przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowane;j

5N - maty modut podswietlanej listy opisowej

Zamek szyfrowy - indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia
dla kazdego lokalu

ACC - czytnik elementéw zblizeniowych Unique 125 kHz
LCD (podgrzewany)

1020 lokale

Podtynkowy

Natynkowy (dodatkowa puszka montazowa INS-P-L NT)
Panel 111x351

Pole opisowe 73x39

Puszka montazowa podtynkowa 92x332x31,5

Cyfrowa: 2 zytowa

Max. 1000m

15V DC/ 234mA lub 12V £+ 0,5V AC

~1,35W

2 x ztgcza Srubowe ,,ELOCK":

- podtgczenie elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A)

lub rewersyjnego (max.0,5A) lub modutu przekaznika CDN-PK
(max. 5A)

2 x ztgcza Srubowe

- podtgczenie sygnatu audio: ,LINE+" i ,LINE- (GND)”

2 x ztgcza Srubowe

- podtgczenie drugiego wyjscia przekaznikowego (OUTPUT):
,N"i ,NO” (max. 2A,30VDC) - tylko Master

-4 x ztgcza Srubowe:

- podtaczenie zasilania: statego ,,+DC"” i ,GND"”

1 x ztgcze Srubowe ,INPUT":

- podtaczenie przycisku zwiernego (NO) - aktywowane

po zwarciu do GND systemu. Np. zewnetrzny przycisk
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otwierania
1 x ztacze Srubowe:
- podfaczenie sygnatu audio z poprzedzajgcego panelu (Master
Line): ,ML+" (tylko Slave)
2 X gniazdo ,,EXTMOD” do podtaczenia opcjonalnych modutéw
Udogodnienia dla 0séb z niepetnosprawnoscia - podswietlane przyciski klawiatury opcjonalnie zgodne
z jezykiem Braille’a
- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
- automatyczne lub zdalne (za pomocg przycisku) otwieranie
drzwi bez koniecznosci odbierania rozmowy oraz mozliwos¢
podtaczenia w lokalu dodatkowego urzadzenia akustycznego
lub swietlnego sygnalizujgcego dzwonienie (CDN-U)
Cechy - odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu
- mozliwos¢ ustawienia 6-cyfrowego numeru lokalu
- 4 rézne tabele kodéw
- dostepne kody: 1020 lokatorskich (4-cyfrowych),
5 administratora (4 lub 6-cyfrowych), 1 instalatora (8-cyfrowy)
- programowany wpis na wyswietlaczu gtéwnym (max.30
znakdow)
- obstuga do 6144 elementéw zblizeniowych
- dowolna ilos¢ elementéw zblizeniowych przypisanych
do kazdego lokalu z puli 6144
- dowolna ilos¢ elementéw zblizeniowych dostepu
administratora i instalatora
- regulowany max. czas rozmowy (40-120 sekund)
- obstuga wielu modutéw rozszerzenh zwiekszajaca
funkcjonalnos$¢ systemu
- obstuga wielowejsciowych systeméw
Master/Slave/Multimaster
- do obstugi 1020 lokali wymagany opcjonalny modut SW4S-
DIN
- otwieranie elektrozaczepu lub dodatkowego wyjscia
przekaznikowego bez rozmowy (CDN-1/O)
- automatyka domowa: sterowanie urzgdzeniami
zewnetrznymi np. brama, szlabanem, oswietleniem, roletami,
za pomoca zamka szyfrowego, breloka, odbiornika. Réwniez
bez aktywnego potaczenia:
- otwieranie furtki -potréjny kluczyk lub - sterowanie
zewnetrznymi urzadzeniami ( modut CDN-I/O) - potréjny
kluczyk
- wigczenie lub wytaczenie dostepu do sterowania
zewnetrznymi urzadzeniami osobno dla kazdego lokalu
- mozliwos¢ podtaczenia wielu odbiornikdw pod tym samym
numerem przy zastosowaniu aktywnych odbiornikéw
- szerokie mozliwosci indywidualnej konfiguracji ustawien
dla kazdego lokalu
- intuicyjna i komfortowa obstuga i konfiguracja
- opcja grupowej zmiany zakresu numeréw dzwonienia
- opcja grupowej zmiany numeréw dzwonienia
- mozliwos¢ ustawienia do 8 numerdw, dla ktérych jest opcja
dzwonienia bez rozmowy
- funkcja autootwierania dla kazdego lokalu
- funkcja otwierania korytarzowego
- funkcja portierska
- mozliwo$¢ wpisania dowolnego max. 6 znakowego tekstu
na wyswietlaczu podczas przekierowania portierskiego
- regulowana liczba otwieran podczas rozmowy (1-3)
- obstuga elektrozaczepéw i zwér elektromagnetycznych
réznego typu
- 8 priorytetowych nr dodatkowych z indywidualnymi
ustawieniami parametréw dzwonienia
- przekierowania dzwonienia dla numeréw dodatkowych
- programowanie z poziomu komputera bez zewnetrznego
zasilania
- programowanie z poziomu centrali oraz komputera
za pomocg kabla USB
- darmowe oprogramowanie dostepne w zaktadce ,,do
pobrania”
- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urzadzeniami z grup:
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CDN, Inspiro i Familio P/PV
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