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Adapter Axagon PCEM2-ND PCIe 2x
NVME M.2

Numer katalogowy 46861

Kod producenta PCEM2-ND

Kod EAN 8595247906717

Opis produktu
  
  

Adapter Axagon PCEM2-ND PCIe 2x NVME M.2
Model: PCEM2-ND

   

  

Adapter Axagon PCEM2-ND PCIe 2x NVME M.2 - najważniejsze cechy:

Kontroler PCIe x 8, 2 x slot M.2 NVMe M-key RAID wsparcie dla płyt bez bifurkacji.
Kontroler umożliwia podłączenie dwóch dysków SSD M.2 do komputera stacjonarnego i obsługuje funkcję RAID.
Bardzo jakościowe opracowanie, kompaktowe wymiary i przemyślana konstrukcja sprawiają, że adapter jest
idealnym sposobem na upgrade komputera stacjonarnego bez gniazda M.2.
Przydatny również w przypadku braku slotów M.2.

Adapter Axagon PCEM2-ND PCIe 2x NVME M.2 - opis i przeznaczenie:

Adapter jest uniwersalny i kompatybilny z każdą płytą główną. Będzie działał na płytach głównych bez obsługi
bifurkacji PCI-Express. Za tą unikalną funkcjonalnością stoi wysokiej jakości chip firmy Asmedia.
Dzięki interfejsowi PCI-Express 3.0 kompatybilnemu ze slotami x8 i x16 można osiągnąć maksymalne szybkości
transmisji aż 4000 MB/s (4 GB/s).
Adapter wspiera wykorzystanie dysków SSD NVMe (PCI-Express) M.2, jednostronnych i dwustronnych. Redukcja nie ma
limitu pojemności dysków SSD i można zastosować karty M.2 o rozmiarze do 22x110 mm.
W przypadku wyposażenia w dyski krótsze niż 22110, tył karty można odłączyć. Pakiet zawiera również niskoprofilowy
wspornik do montażu adaptera w niskoprofilowych obudowach.
Karta kontrolera M.2 posiada zintegrowaną blokadę gniazda PCI-Express, dzięki czemu chwyt karty w gnieździe PCIe
jest mocniejszy. W razie potrzeby blokadę można łatwo wyłamać
Adapter PCIe obsługuje SW RAID, który można wykorzystać za pomocą odpowiedniego oprogramowania lub z pomocą
zintegrowanych narzędzi w systemie operacyjnym. Konfigurując RAID 1 można osiągnąć skuteczną ochronę danych za
pomocą mirroringu.
Chip jest chłodzony przez wydajny pasywny radiator. Do chłodzenia dysków M.2 można stosować radiatory o
szerokości do 22 mm, modele radiatorów AXAGON M.2 CLR-M2L3, CLR-M2L6 i CLR-M2L10 nadają się do montażu.
Dioda LED sygnalizuje podłączenie dysku lub transfer danych przez gniazdo M.2. Instalacja jest całkowicie
automatyczna, każdy może sobie z nią poradzić.
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