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ADAPTER WIFI USB TENDA U11 Pro Wi-

Fi6

Cena 84,75 zt
Numer katalogowy 60188
Kod producenta U1l Pro

- Kod EAN 6932849424539
Port uUsB
Architektura karty sieciowej Wirelles
Predkos¢ transmisji 880
Zastosowanie anteny Wewnetrzna

Opis produktu

Czestotliwos¢
Typ urzadzenia karty sieciowej
Zysk anteny

Moc max.

ADAPTER WIFI USB TENDA U11 Pro Wi-Fi6

Model: U1l Pro

Najwazniejsze cechy - Tenda U1l Pro

2.4GHz i 5GHz
Adapter USB
6 dbi

20

* Superszybkie potaczenie: Adapter WiFi USB Tenda U1l Pro oferuje przepustowos¢ do 1300 Mbps, co pozwala na

ptynne streamowanie filméw i gier online.

Dwupasmowa technologia: Korzystaj z czestotliwosci 2.4 GHz dla stabilnego potgczenia lub przetacz sie na 5 GHz,
aby cieszy¢ sie wiekszg predkoscia.

tatwos¢ instalacji: Prosta konfiguracja Plug & Play pozwala na szybkie uruchomienie urzgdzenia bez potrzeby
stosowania zaawansowanych ustawien.

Zwiekszony zasieg: Dzieki zaawansowanym antenom, Tenda U1l Pro zapewnia szeroki zasieg oraz silny sygnat WiFi
w catym domu.

Kompaktowy design: Elegancki i dyskretny wyglad, ktéry doskonale komponuje sie z kazdym komputerem.
Wsparcie dla najnowszych systemoéw operacyjnych: Kompatybilnos¢ z Windows i macOS gwarantuje
wszechstronnos¢ uzycia.

Specyfikacja techniczna - Tenda U1l Pro

Parametr Specyfikacja

Model

Typ urzadzenia

Tenda U11 Pro
Bezprzewodowa karta sieciowa USB Wi-Fi 6 AX900

Interfejs USB 2.0

wygenerowano w programie shopGold


https://sklepsatelitarny.pl/adapter-wifi-usb-tenda-u11-pro-wi-fi6-p-135281.html

Standard Wi-Fi

Pasmo pracy

Predkos¢ transmisji Wi-Fi
Antena

Moc nadawania

Tryby pracy

Kompatybilno$¢ systemowa
Temperatura pracy
Temperatura przechowywania
Wilgotnos$¢ robocza
Zabezpieczenia

Wymiary (Gteb. x Szer. x Wys.)
Certyfikaty

Opis

IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), kompatybilny wstecz z
802.11ac/n/a/b/g

Dwuzakresowe: 2,4 GHz i 5 GHz

Do 900 Mbps tacznie: 286 Mbps (2,4 GHz) + 600 Mbps (5 GHz)
Wewnetrzna, zysk anteny 6 dBi

< 20 dBm (EIRP)

Station Mode, SoftAP Mode

Windows 7/10/11, Linux (kernel 3.10 lub wyzszy), Ubuntu
0°C do 40°C

-40°C do 70°C

10% - 90% (bez kondensacji)

WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2

7,6 x 18,5 x 36,8 mm

CE, FCC, RoHS

Tenda U11 Pro to kompaktowa karta sieciowa USB,
obstugujaca nowoczesny standard Wi-Fi 6, zapewniajgca
szybkie i stabilne potaczenia bezprzewodowe w pasmie 2,4
GHz i 5 GHz. Dzieki wewnetrznej antenie o zysku 6 dBi i
wsparciu trybéw SoftAP i Station Mode jest uniwersalna dla
réznych zastosowan sieciowych. Urzadzenie kompatybilne jest
z popularnymi systemami operacyjnymi Windows i Linux,
oferujac tatwa instalacje i niezawodnos$¢ pracy w
temperaturach od 0°C do 40°C.
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