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ADAPTER WLAN USB TP-LINK ARCHER
T2U

Cena 68,59 zł

Numer katalogowy 7221

Kod producenta T2U

Kod EAN 6935364089917

Zysk anteny B/D

Moc max. 20

Częstotliwość 2.4GHz i 5GHz

Typ urządzenia karty sieciowej Adapter USB

Procesor (chipset) Atheros

Prędkość transmisji 750

Zastosowanie anteny Wewnętrzna

Port USB

Architektura karty sieciowej Wirelles

Opis produktu
  
  

ADAPTER WLAN USB TP-LINK ARCHER T2U
Model: T2U

   

  

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

Prędkość 433Mb/s w standardzie AC w 5GHz lub 150Mb/s w 2.4GHz
Kompaktowe wymiary umożliwiają wygodne korzystanie z szybkich połączeń Wi-Fi nowej generacji
Obsługa systemów Windows 8/7/XP
Obsługa trybów ad-hoc oraz infrastruktury

Przeznaczenie

Karta sieciowa Archer T2U firmy TP-LINK obsługuje połączenia bezprzewodowe w standardzie 802.11ac o 3 razy większej
prędkości niż dotychczas dostępne połączenia w standardzie 802.11n. Dzięki transmisji o prędkości 433Mb/s w wolnym od
zakłóceń paśmie 5GHz lub prędkości 150Mb/s w tradycyjnym paśmie 2.4GHz urządzenie jest najlepszym możliwym wyborem
dla zastosowań takich jak strumieniowa transmisja wideo w jakości HD, gry online oraz innych wymagających zastosowań
biurowych lub domowych.
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Obsługa standardu 802.11ac - nowej generacji połączeń bezprzewodowych
Połączenia bezprzewodowe o prędkości 433Mb/s w paśmie 5GHz lub 150Mb/s w 2.4GHz
Zgodność z produktami działającymi w standardach 802.11a/b/g/n/ac
Obsługa trybów ad-hoc oraz infrastruktury
Obsługa systemów Windows 8/7/XP 32/64bit

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Porty: USB 2.0
Wymiary: (S x G x W) 41×19.5×8.7mm (1.6×0.7×0.3 cala)
Typ anteny: wbudowana, dookólna
Częstotliwość pracy: 5GHz 2.4GHz
Standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Prędkość transmisji: 5GHz: 11ac do 433Mb/s(dynamicznie) 11a do 54Mb/s(dynamicznie) 2.4GHz: 11n do
150Mb/s(dynamicznie) 11g do 54Mb/s(dynamicznie) 11b do 11Mb/s(dynamicznie)
Czułość odbiornika: 5GHz: 11a 6Mbps -94dBm 11a 54Mbps -78dBm 11n HT20 MCS0 -94dBm 11n HT20 MCS7
-77dBm 11n HT40 MCS0 -92dBm 11n HT40 MCS7 -74dBm 11ac VHT80 MCS0 -89dBm 11ac VHT80 MCS9 -64dBm
2.4GHz: 11b 1Mbps -99dBm 11b 11Mbps -91dBm 11g 6Mbps -94dBm 11g 54Mbps -77dBm 11n HT20 MCS0 -95dBm
11n HT20 MCS7 -76dBm 11n HT40 MCS0 -92dBm 11n HT40 MCS7 -73dBm
EIRP: <20dBm (EIRP)
Tryby pracy bezprzewodowej: ad-hoc/infrastruktury
Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej: WEP 64/128 bit, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x
Modulacja: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM
Certyfikaty: CE, FCC, RoHS
Zawartość opakowania: Bezprzewodowa karta sieciowa Archer T2U Płyta CD Instrukcja szybkiej instalacji
Wymagania systemowe: Windows 8 (32/64bit), Windows 7 (32/64bit), Windows XP(32/64bit)
Środowisko pracy: Dopuszczalna temperatura pracy 0℃~40℃ (32℉~104℉) Dopuszczalna temperatura
przechowywania -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Dopuszczalna wilgotność powietrza 10%~90%, niekondensująca
Dopuszczalna wilgotność przechowywania 5%~90%, niekondensująca
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