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ADAPTER WLAN USB TP-LINK WN821N

Numer katalogowy 2209

Kod producenta WN821N

Kod EAN 6935364050368

Częstotliwość 2.4 GHz

Typ urządzenia karty sieciowej Adapter USB

Zysk anteny nie dotyczy

Moc max. 20

Port USB

Architektura karty sieciowej Wirelles

Procesor (chipset) brak danych

Prędkość transmisji 300

Zastosowanie anteny Wewnętrzna

Opis produktu
  
  

ADAPTER WLAN USB TP-LINK WN821N
Model: WN821N

   

  

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

Duża prędkość transmisji w standardzie N zapewnia płynny przekaz HD wideo oraz wykonywanie połączeń
telefonicznych przez Internet
Technologia MIMO zapewnia zwiększenie przepustowości transmisji, szersze pokrycie sygnałem danego obszaru, a
także lepszą wydajność i stabilność połączeń
Przycisk QSS umożliwia proste zestawienie połączenia szyfrowanego
Praca w systemach Windows 2000 / XP / Vista / 7

CHARAKTERYSTYKA

Prędkość przesyłu danych do 300Mb/s umożliwia płynny odbiór sygnału video, granie online lub wykonywanie połączeń
telefonicznych poprzez Internet
Technologia MIMO zapewnia zwiększenie przepustowości transmisji, szersze pokrycie sygnałem danego obszaru, a
także lepszą wydajność i stabilność połączeń
Ochrona danych dzięki szyfrowaniu WPA/WPA2 oraz 64/128/152 bitowemu szyfrowaniu WEP
Obsługa trybów ad-hoc i infrastruktury
Praca w systemach Windows 2000 / XP / Vista / 7
Zgodność z wszystkimi urządzeniami działającymi w standardzie IEEE 802.11b/g/n
Obsługa połączeń X-link dla Sony PSP dla gier sieciowych w systemie Windows XP
Płyta CD ułatwia proces instalacji i konfiguracji urządzenia
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Przycisk QSS umożliwia proste zestawienie połączenia szyfrowanego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CECHY SPRZĘTOWE:
Porty: USB 2.0
Przyciski: Przycisk QSS
Wymiary (SxGxW): 86 x 26 x 12mm (3,4 x 1,0 x 0,5 cali)
Typ anteny: On-Board
WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ:
Standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Częstotliwość pracy: 2,400-2,4835GHz
Prędkość transmisji: 11n: do 300Mb/s (dynamicznie) 11g: do 54Mb/s (dynamicznie) 11b: do 11Mb/s (dynamicznie)
EIRP: <20dBm (EIRP)
Czułość odbiornika: 270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M:
-68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER
Tryby pracy bezprzewodowej: Ad-hoc i infrastruktury
Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej: 64/128 bitowe szyfrowanie WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK Filtrowanie
adresów MAC
Modulacja: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM
INNE:
Certyfikaty: CE, FCC, RoHS
Wymagania systemowe: Windows 7(32/64bit.), Windows Vista(32/64bit.), Windows XP(32/64bit.), Windows 2000
Środowisko pracy: Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°C~104°C)
Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C (-40°C~158°C)
Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca
Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca
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