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Adata Karta microSD High Endurance
128GB UHS1 U3 V30 A2 100/85MB/s +
Adapter

Cena 71,62 zł

Numer katalogowy 61747

Kod producenta AUSDX128GUI3V30SHA2-RA1

Kod EAN 4710273772158

Typ karty pamięci MicroSD

Prędkość zapisu 85

Adapter Tak

Standard pamięci SDXC

Prędkość odczytu 100

Typ kart pamięci microSD

Klasa pamięci Class 10

Pojemność pamięci 128

Opis produktu
  
  

Adata Karta microSD High Endurance 128GB UHS1 U3 V30 A2 100/85MB/s +
Adapter
Model: AUSDX128GUI3V30SHA2-RA1

   

  

Najważniejsze cechy – Adata High Endurance 128GB

Wysoka pojemność: 128GB, które pomieszczą ogromne ilości danych.
Szybkość zapisu i odczytu: do 100MB/s odczytu i 85MB/s zapisu, aby nie tracić czasu.
UHS-I U3, V30, A2: idealne do nagrywania wideo w jakości 4K i szybkiego uruchamiania aplikacji.
Odporność na ekstremalne warunki: działa w szerokim zakresie temperatur, wodoodporna i odporna na
promieniowanie rentgenowskie.
Długa żywotność: zaprojektowana do pracy przez wiele lat, co jest kluczowe dla kamer bezpieczeństwa i
monitoringu.
Wbudowany adapter: ułatwia korzystanie z różnych urządzeń.
Optymalizacja dla intensywnych zastosowań: doskonała do rejestrowania ciągłych strumieni wideo.
Kompatybilność: wsparcie dla większości nowoczesnych urządzeń z gniazdem microSD.
Bezpieczeństwo danych: ochrona przed nieautoryzowanym dostępem.
Niezawodność marki: Adata to synonim jakości i trwałości.

wygenerowano w programie shopGold

https://sklepsatelitarny.pl/adata-karta-microsd-high-endurance-128gb-uhs1-u3-v30-a2-10085mbs-adapter-p-136220.html
https://sklepsatelitarny.pl/adata-karta-microsd-high-endurance-128gb-uhs1-u3-v30-a2-10085mbs-adapter-p-136220.html


 

Specyfikacja techniczna – Adata High Endurance 128GB
Parametr Specyfikacja
Pojemność 128GB (dostępne też: 64GB, 256GB, 512GB)
Standard SD 6.0
Klasa prędkości UHS Class 3 (UHS Speed Class 3)
Klasa prędkości Class 10
Klasa prędkości wideo V30
Klasa wydajności aplikacji A2
Napięcie robocze 2.7V - 3.6V
Prędkość odczytu/zapisu Do 100MB/s odczyt / do 85MB/s zapis
Temperatura pracy -25°C do 85°C
Wymiary (L x W x H) 15 x 11 x 1 mm
Waga 0.25 g
Certyfikaty CE, FCC, VCCI, EAC, RCM, UKCA, IC
Kompatybilność Smartfony, tablety, wideorejestratory, kamery sportowe,

kamery do monitoringu
Dodatkowe cechy Wodoodporna (norma IPX7), odporna na wstrząsy,

promieniowanie rentgenowskie, odporność na ekstremalne
temperatury, optymalizacja dla aplikacji Android (klasa A2)
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