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Link do produktu: https://sklepsatelitarny.pl/agregat-pradotworczy-fogo-fh-3001-30kw-p-125289.html

Opis produktu

Agregat pragdotworczy FOGO FH 3001

3.0kW

Cena 3 340,99 zt
Numer katalogowy 12058
Kod producenta FH 3001
Prad znamionowy 11
Rozruch linka
Dual power Nie
Rodzaj obudowy Otwarta
Moc maksymalna agregatu 3

Moc znamionowa agregatu 2

AVR Nie
Rodzaj paliwa Benzyna
Inwerter Nie

llos¢ Faz 1

Agregat pradotwdérczy FOGO FH 3001 3.0kW

Model: FH 3001

Agregat pradotwérczy FOGO FH 3001 3.0kW - najwazniejsze cechy:

Moc maksymalna: 3kW
Moc znamionowa: 2,7kW
Prad znamionowy: 11,7A
Rozruch: Linka

Rodzaj paliwa: Benzyna
llo$¢ gniazd: 2x16A

Agregat pradotwoérczy FOGO FH 3001 3.0kW - przeznaczenie

Proste agregaty pradotwércze, bez regulatora AVR znajda zastosowanie w domach czy firmach w razie awarii pragdu, a takze
na budowie, czy innych miejscach, do ktérych energia elektryczna nie jest jeszcze doprowadzona. Nadaja sie one do zasilania
miedzy innymi takich urzadzen jak: pilarki, frezarki, pompy, zaréwki, silniki bez sterownikéw elektronicznych. Nie nadaja sie
natomiast do zasilania urzadzen zintegrowanych z elektronika. Te wymagaja agregatéw z wbudowanym regulatorem AVR.

Agregat pradotwodrczy FOGO FH 3001 3.0kW - dane techniczne i specyfikacja:

wygenerowano w programie shopGold


https://sklepsatelitarny.pl/agregat-pradotworczy-fogo-fh-3001-30kw-p-125289.html

Moc maksymalna: 3 kW

Moc znamionowa: 2,7 kW

Prad znamionowy: 11,7 A
Stabilizacja napiecia: +5/-10 %
Czestotliwos¢: 50 Hz

Napiecie 1 fazowe: 230 V

AVR: Brak

Waga: 38 kg

Dtugosé: 580 mm

Szerokos¢: 405 m

Wysokos¢: 415 mm

PRADNICA: Synchroniczna
Model: K80D

Stopien ochrony: IP23

SILNIK - Producent: HONDA
Model Silnika: GX200

Rozruch: Linka

Rodzaj paliwa: Benzyna
Pojemos¢ zbiornika: 3,1 |
Spalanie przy mocy 75%: 1,4 I/h
Moc akustyczna: 99 Lwa / dB(A)
WYPOSAZENIE:

Gniazdo 16A 230V: Schuko 2 szt.
Wytacznik termiczny: Tak
Czujnik poziomu oleju: Tak
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