
 

Dane aktualne na dzień: 19-11-2025 10:37

Link do produktu: https://sklepsatelitarny.pl/akumulator-26650-li-ion-3-7v-everactive-5200mah-micro-usb-1-szt-z-
zabezpieczeniem-p-134490.html

  
Akumulator 26650 Li-Ion 3,7V
everActive 5200mAh micro USB (1 szt.)
z zabezpieczeniem

Cena 59,49 zł

Numer katalogowy 56063

Kod producenta EV26650-52M

Kod EAN 5903205774064

Pojemność 5200

Pojemność akumulatora 5200 mAh

Rozmiar ogniwa 26650

Napięcie akumulatora 3.7V

Rodzaj akumulatorka Li-ion

Typ ogniwa Li-Ion

Opis produktu
  
  

Akumulator 26650 Li-Ion 3,7V everActive 5200mAh micro USB (1 szt.) z
zabezpieczeniem
Model: EV26650-52M

   

  

Akumulator 26650 Li-Ion 3,7V everActive 5200mAh micro USB (1 szt.) z zabezpieczeniem -
najważniejsze cechy:

pojemny akumulator 26650 wykonany w technologii Li-ion z zabezpieczeniem elektronicznym,
akumulator zapakowany w fabryczny pojemnik wielokrotnego użytku,
minimalna pojemność 4950 mAh,
wysoka wydajność prądowa: 8.0A (ciągły), 12.0A (chwilowy 10s),
możliwość bezpośredniego ładowania poprzez gniazdo micro USB!

Akumulator 26650 Li-Ion 3,7V everActive 5200mAh micro USB (1 szt.) z zabezpieczeniem -
specyfikacja techniczna:

typ: 26650, Li-ion 3.7V,
ilośc: 1szt.,
wymiary: 26.4 x 70.2 mm,
waga kompletu brutto: 145g,
waga akumulatorka: 100g,
napięcie nominalne (średnie): 3.7V,
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napięcie pracy (min./max.): 2.5-4.25V,
wejście (do ładowania): micro USB 5V DC, 900mA,
produkowane zgodnie z obowiązującymi normami - poważny producent - gwarancja jakości,
b. wysoka pojemność - max 5200 mAh, minimalna 4950 mAh - wg IEC 61960-3 (7.3.1),
możliwe rozładowania wysokim prądem, nawet 8.0A w trybie ciągłym,
opakowanie - pudełko, pojemnik wielokrotnego użytku.

Rzeczywista pojemność akumulatorów everActive jest zgodna z deklaracjami na akumulatorze/blistrze - zgodnie z
międzynarodową normą IEC 61960-3 (7.3.1).
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