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Link do produktu: https://sklepsatelitarny.pl/akumulator-lifepo4-europower-serii-Ifp-12-8v-150ah-bluetooth-mata-grzewcza-
zywotnosc-2000-cykli-p-137611.html

Akumulator LiFePO4 EUROPOWER serii
LFP 12,8V 1_50Ah Bluetooth, mata
grzewcza (Zywotnos¢ ~2000 cykli)

Cena 1 724,99 zt

Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy 58943

Kod producenta LFP/12/150/E/B/HT
Kod EAN 58943

Opis produktu

Akumulator LiFePO4 EUROPOWER serii LFP 12,8V 150Ah Bluetooth, mata grzewcza
(Zywotnos¢ ~2000 cykli)

Model: LFP/12/150/E/B/HT

Akumulator LiFePO4 EUROPOWER serii LFP 12,8V 150Ah Bluetooth, mata grzewcza
(Zywotnosé ~2000 cykli) - PRZEZNACZENIE

Akumulatory LFP LiFePo4 litowo-zelazowe-fosforanowe to najbezpieczniejsza z odmian akumulatoréw litowo-jonowych.

Technologia charakteryzuje sie duzg gestoscig energetyczng, znacznie wiekszg od akumulatoréw NiMH (niklowo-metalowo-
wodorkowych) oraz NiCd (niklowo-kadmowych), o wysokim napieciu znamionowym ogniwa 3,2V - 3,3V.

Akumulatory LiFePO4 wyréznia trwatos¢, dtugi czas eksploatacji, wysoka wydajnos¢ pradowa, bezpieczenstwo pracy,
zwiekszona odpornos$¢ na niewtasciwe warunki eksploatacji oraz mozliwos¢ pracy w trakcie fadowania.

ZASTOSOWANIE:

todzie, jachty, motoréwki
kampery, przyczepy turystyczne
wozki golfowe, wézki inwalidzkie
magazyny energii

instalacje fotowoltaiczne
elektrownie wiatrowe

systemy alarmowe

systemy awaryjnego zasilania UPS
oswietlenie awaryjne

A_kumulator LiFePO4 EUROPOWER serii LFP 12,8V 150Ah Bluetooth, mata grzewcza
(Zywotnos¢ ~2000 cykli) - DANE TECHNICZNE:

* Napiecie znamionowe - 12.8V
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Pojemnos¢ znamionowa - 150Ah
Energia - 1920Wh

Rezystencja wewnetrzna < 50mQ
llos¢ cykli > 2000 cykli dla 1C
Gwarancja - 5 lat
Samoroztadowanie - 2-3% na miesigc
Wymiary - 330 x 173 x 215 [mm]
Waga - 19,7 kg

Obudowa - ABS

Klasa szczelnosci - IP56

Rodzaj technologii - LiFePO4
Dodatkowe wyposazenie - BMS, Bluetooth, mata grzewcza
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