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Akumulator VOLT POLSKA AGM OPTI

12V 100Ah
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Opis produktu

Akumulator VOLT POLSKA AGM OPTI 12V 100Ah

Model: 6AKUV100AG

Najwazniejsze cechy

Pojemnos¢: 100Ah

Napiecie: 12V

Technologia: AGM

Projektowana zywotnos¢: 6-8 lat
Maksymalny prad tadowania: 30A
Nie wymaga uzupetniania elektrolitu
Praca w dowolnej pozycji

Przeznaczenie

uktady zasilania awaryjnego (zasilacze UPS, przetwornice)
systemy alarmowe

instalacje fotowoltaiczne

systemy kontroli dostepu

zasilanie kas fiskalnych

systemy telewizji przemystowej
zasilanie zabawek elektrycznych
systemy telekomunikacyjne
systemu o$wietlenia zapasowego
zasilanie wyposazenia medycznego
zasilanie skuteréw, motoroweréw

Specyfikacja techniczna
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6AKUV100AG
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Przewidywana zywotnos¢: 6 - 8 lat

Pojemnos¢ (25 °C): 100 Ah

Napiecie: 12V

Maksymalny prad tadowania: 30 A

Wysokos¢ catkowita: 220 mm

Wysokosé: 214 mm

Szerokos¢: 171 mm

Diugosé: 325 mm

Waga: 27,5Kg +-4 %

Rezystancja wewnetrzna (25 °C): 4,5 mQ przy petnym natadowaniu
Roztadowanie wtasne: 2-3 % na miesigc przy 25 °C
Pojemnos¢ (40 °C): 102%

Pojemnos¢ (25 °C): 100 %

Pojemnos¢ (0 °C): 85 %

Pojemnos¢ (-15 °C): 65 %

tadowanie buforowe: 13,5 - 13,8 V (-18 mV/C)
tadowanie cykliczne: 14,5 - 15,0 V (-30 mV/C)
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