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Akumulatorowa wiertarka udarowa
Metabo SB 18 L BL 2x4Ah walizka
ładowarka

Cena 1 673,68 zł

Numer katalogowy 31405

Kod producenta 602331800

Kod EAN 4007430337603

Opis produktu
  
  

Akumulatorowa wiertarka udarowa Metabo SB 18 L BL 2x4Ah walizka ładowarka
Model: 602331800

   

  

Najważniejsze cechy

Napięcie akumulatora: 18 V

Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim: 25 Nm

Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu twardym: 60 Nm

Ø wiertła do muru: 10 mm

Średnica wiercenia w stali: 13 mm

Ø wiertła do drewna miękkiego: 32 mm

Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0 - 550 / 0 - 1850 /min

Specyfikacja techniczna
Parametry
Rodzaj akumulatora

Napięcie akumulatora

Pojemność akumulatora

Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim
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Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu twardym

Regulowany moment obrotowy

Ø wiertła do muru

Średnica wiercenia w stali

Ø wiertła do drewna miękkiego

Prędkość obrotowa na biegu jałowym

Maksymalna liczba udarów

Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim

Ciężar bez akumulatora

Ciężar z akumulatorem

Wibracje
Klasa L

Współczynnik niepewności pomiarowej K

Wiercenie udarowe w betonie

Współczynnik niepewności pomiarowej K

Emisja hałasu
Poziom ciśnienia dźwięku

Poziom mocy akustycznej (LwA)

Współczynnik niepewności pomiarowej K
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