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Alarm Maxkin Conch-D z czujką
DWS-303

Numer katalogowy ALA-MAX-CONCHD

Kod EAN 5903031016468

Opis produktu

Alarm Maxkin Conch-D z czujką DWS-303
System alarmowy Maxkin Conch-D zapewnia kompleksową ochronę Twojego domu dzięki bezprzewodowym czujnikom
działającym w sieci Wi-Fi. Oferuje zdalne sterowanie oraz powiadomienia o awariach. Umożliwia podłączenie do 40 czujników,
które można zarządzać w 40 strefach radiowych.

W przypadku utraty zasilania, alarm działa przez 2 godziny na akumulatorze i informuje o niskim poziomie naładowania
baterii. Technologia FHSS zapewnia dodatkowe zabezpieczenia przed zakłóceniami.

Bezprzewodowa i prosta instalacja

Instalacja alarmu jest niezwykle łatwa. Wystarczy pobrać aplikację Smart Life, aby skonfigurować urządzenie z telefonem.
Wszystkie czujniki łączą się bezprzewodowo z systemem.

Stały dostęp do informacji

Wbudowana dioda LED informuje o statusie systemu, a aplikacja pozwala na bieżąco monitorować jego stan. Możesz nazwać
czujniki oraz kontrolować system zdalnie przy użyciu pilota.

Regulowane opóźnienia

Możliwość indywidualnego ustawienia opóźnień wejściowych i wyjściowych pozwala na dostosowanie alarmu do Twoich
potrzeb.

Informacje o użytkownikach

Możesz przypisać nazwy pilotom, co umożliwia śledzenie, kto uzbroił lub rozbroił system.

Głośny alarm

Syrena o głośności 90 dB informuje o wykryciu zagrożenia. Można ustawić czas działania alarmu według własnych preferencji.

Ochrona przed awariami

Wbudowany akumulator zapewnia działanie systemu przez 2 godziny po utracie zasilania. Otrzymasz powiadomienia o
awariach oraz niskim poziomie naładowania akumulatora.

Specyfikacja techniczna

Model: Conch
Pobór mocy: AC 230 V
Bateria: 600mH 3.7V
Czas działania na baterii: do 2h
Głośność syreny: 90 dB
Obsługiwane akcesoria: 10 pilotów, 40 czujników
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Częstotliwość radiowa: 433 MHz (± 75 kHz)
Materiał obudowy: tworzywo ABS
Temperatura pracy: 0 °C ~ +55 °C
Wilgotność: 80% (bez kondensacji)

W zestawie

Conch WiFi Alarm System × 1
Bezprzewodowa czujka magnetyczna DWS-303 × 1
Pilot bezprzewodowy RC 101 × 1
Zasilacz × 1
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