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Alkomat AlcoFind PRO X-5 PLUS

Cena 463,59 zł

Numer katalogowy 5608

Kod producenta PRO X-5 PLUS

Kod EAN 5901687921587

Automatyczne wyłącznie zasilania Tak

Sygnalizacja prawidłowego przebiegu
pomiaru

Tak

Dokładność pomiaru ±0.05‰

Pamięć pomiaru alkomatu 10 pomiarów

Sensor Elektrochemiczny

Czas przygotowania do pracy 10-20 sekund

Sygnalizacja gotowości do pomiaru Tak

Sygnalizacja przekroczenia zakresu
pomiarowego

Tak

Sygnalizacja niskiego napięcia zasilania Tak

Zasilanie alkomatu 2 x AAA

Zakres pomiaru 0.00 - 5.00 ‰

Wyświetlacz urządzenia LCD podświetlany

Możliwość kalibracji Tak

Ustnik w zestawie 12

Jednostki pomiarowe ‰ (promile)

Czas wydechu podczas pomiaru 5 sekund

Sygnalizacja rozpoczęcia i zakonczenia
pomiaru

Tak

Sygnalizacja uszkodzenia sensora Tak

Opis produktu
  
  

Alkomat AlcoFind PRO X-5 PLUS
Model: PRO X-5 PLUS

   

  

Najważniejsze cechy
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sensor elektrochemiczny
PRO X-5 PLUS wskazuje z dokładnością wyniku do 0.01‰
szeroki zakres pomiaru od 0.00 do 4.00 ‰
darmowa kalibracja w okresie 24mc od zakupu urządzenia w serwisie producenta
licznik pomiarów i informacja o czasu do kolejnej kalibracji

Przeznaczenie

Alkomat wyposażony w wysokiej klasy elektrochemiczny sensor nowej generacji , który gwarantuje precyzyjne wyniki
pomiarów, jest przeznaczony do kontroli stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu.

Specyfikacja

rodzaj sensora: elektrochemiczny typu PRO X
zakres i dokładność prezentowanego pomiaru: 0,00 - 5,00‰ (z dokładnością 0,01‰)
precyzja pomiar: +/- 0,05‰ BAC przy 1‰
kalibracja: co 12 miesięcy lub 500 pomiarów
wymienny czujnik: tak - przez serwis
wymaga ustnika: tak
rodzaj i liczba baterii: 2 x AAA 1,5V alkaliczne
waga netto: 85g z bateriami
wymiary produktu (szer/wys/gł): 47 x 108 x 17 mm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Rodzaj i liczba baterii : 2x AAA 1.5V Alkaliczne
Dokładność prezentowanego wyniku : 0.01‰
Możliwość Kalibracji : tak
Precyzja pomiaru : +/- 0,10‰ przy 1,0‰ w 25°C
Wymienny czujnik : tak/tylko serwis
Rodzaj sensora : elektrochemiczny
Wymaga ustnika : tak
Waga netto : 85g z bateriami
Wymiary produktu : 47 x 108 x 17 mm
Zakres pomiaru : 0.000-5.000 ‰
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