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Alkomat PROMILER AL8000 PLUS

Cena 564,59 zł

Numer katalogowy 19222

Kod producenta Al 8000 PLUS

Kod EAN 5901687922072

Jednostki pomiarowe ‰ (promile)

Czas wydechu podczas pomiaru 5 sekund

Sygnalizacja rozpoczęcia i zakonczenia
pomiaru

Tak

Sygnalizacja uszkodzenia sensora Tak

Zasilanie alkomatu 2 x AAA

Zakres pomiaru 0.00 - 4.00 ‰

Wyświetlacz urządzenia LCD podświetlany

Możliwość kalibracji Tak

Ustnik w zestawie 12

Czas przygotowania do pracy 5-10 sekund

Sygnalizacja gotowości do pomiaru Tak

Sygnalizacja przekroczenia zakresu
pomiarowego

Tak

Sygnalizacja niskiego napięcia zasilania Tak

Automatyczne wyłącznie zasilania Tak

Sygnalizacja prawidłowego przebiegu
pomiaru

Tak

Dokładność pomiaru ±0.05‰

Pamięć pomiaru alkomatu 10 pomiarów

Sensor Elektrochemiczny

Opis produktu
  
  

Alkomat PROMILER AL8000 PLUS
Model: Al 8000 PLUS

   

  

Najważniejsze cechy
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Zgodny z normą EN 16280:2012
Sensor wykonany w technologii QMol 2.0
Samokontrola poprawności działania
Przypomnienia o koniecznej kalibracji
Rozbudowana pamięć liczby pomiarów
2 systemy zabezpieczające pracę sensora
Wbudowany, wysuwany ustnik
Kontrola przepływu powietrza

Przeznaczenie

Alkomat zgodny z normą EN 16280:2012 jest wyposażony w wysokiej klasy elektrochemiczny sensor w technologii QMol 2.0,
który gwarantuje precyzyjne wyniki pomiarów, jest przeznaczony do kontroli stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu.

Specyfikacja techniczna
Rodzaj i liczba baterii 2x AAA 1.5V Alkaliczne
Dokładność prezentowanego wyniku 0.01 ‰
Czujnik przepływowy powietrza tak
Możliwość kalibracji tak
Liczba ustników w komplecie 2
Precyzja pomiaru +/-0.1‰BAC przy 1.0‰ BAC
Wymienny czujnik tak/tylko serwis
Rodzaj sensora elektrochemiczny
Wymaga ustnika nie/zalecany
Waga netto 66g bez baterii
Wymiary produktu 100x44x16 mm
Zakres pomiaru 0.000-4.000 ‰
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