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Alkomat PROMILER ALP-1 Lite

Cena 1 108,89 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 23135

Kod producenta ALP-1 Lite

Kod EAN 5901687922218

Sensor Elektrochemiczny

Czas przygotowania do pracy 10-20 sekund

Sygnalizacja gotowości do pomiaru Tak

Sygnalizacja przekroczenia zakresu
pomiarowego

Tak

Sygnalizacja niskiego napięcia zasilania Tak

Automatyczne wyłącznie zasilania Tak

Sygnalizacja prawidłowego przebiegu
pomiaru

Tak

Dokładność pomiaru ±0.05‰

Pamięć pomiaru alkomatu 500+ pomiarów

Jednostki pomiarowe ‰ (promile)

Czas wydechu podczas pomiaru 5 sekund

Sygnalizacja rozpoczęcia i zakonczenia
pomiaru

Tak

Sygnalizacja uszkodzenia sensora Tak

Zasilanie alkomatu 2x AA

Zakres pomiaru 0.00 - 5.00 ‰

Wyświetlacz urządzenia LCD podświetlany

Możliwość kalibracji Tak

Ustnik w zestawie 5

Opis produktu
  
  

Alkomat PROMILER ALP-1 Lite
Model: ALP-1 Lite
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Przeznaczenie

Promiler ALP-1 - w chwili obecnej jest to jeden z najlepszych alkomatów w grupie cenowej do 1 tyś. zł. Urządzenie posiada
wyjątkowo dokładny i precyzyjny sensor elektrochemiczny, który został zaprojektowany od podstaw dla tego modelu.

Dzięki nowemu sensorowi technologia „policyjna” może trafić w ręce przeciętnego użytkownika.

Oprogramowanie tego alkomatu potrafi sprawdzić poprawność działania sensora oraz stan naładowania baterii. Ponad to
posiada on czujnik przepływu powietrza, aby kontrolować pojemność badanej próbki powietrza.

ALP-1 Lite to alkomat dla profesjonalistów z dużymi możliwościami technicznymi.

Badanie można przeprowadzić w trybie:

- automatycznym (stosowanie ustnika jednorazowego) ALP-1 rozpoznaje wydech automatycznie i wymaga wdmuchania
przez osobę min 1,2l powietrza( ustawienie to może zostać zmodyfikowane przez operatora)

- ręcznym (stosowanie ustnika jednorazowego) - próbka powietrza może być pobrana przez operatora za pomocą przycisku w
dowolnym momencie od rozpoznania wydechu przez alkomat ( funkcja wykorzystywana najczęściej gdy osoba nie chce lub nie
może podać się badaniom gdyż niema sił nadmuchać w alkomaty)

- pasywny automatyczny (stosowanie ustnika bezkontaktowego) ALP-1 rozpoznaje wydech automatycznie i wymaga
wdmuchania przez około 2 sekundy

- pasywny ręczny (stosowanie ustnika bezkontaktowego) ALP-1 wymaga od operatora ręcznie pobrać próbkę nawet gdy
ciśnienie wydechu spada ,istnieje również możliwość zbadania zawartości alkoholu w płynie.

Specyfikacja
Wymiary: 130 x 65 x 34
Waga: 198g z bateriami
Symbol: ALP-1 Lite
Rodzaj alkomatu: dowodowy
Producent: SENTECH Made in Korea
Okres bezpłatnej kalibracji: 12 m-cy
Nazwa: PROMILER
Rodzaj obudowy: ABS
Gwarancja: 60 m-cy
Błąd pomiaru: 0.03
Czas przygotowania do pomiaru: 10 sekund
Czas wydechu podczas pomiaru: regulowany
Dokładność prezentowanego wyniku: 0.01 ‰
Drukarka: opcjonalnie
Inne funkcje: cztery tryby pomiarów
Licznik przeprowadzonych pomiarów: tak
Pamięć wyników: tak
Precyzja pomiaru: +/-0.005‰BAC przy 1.0‰BAC
Sygnalizacja gotowości: dźwiękowa
Sygnalizacja konieczności wykonania kalibracji: tak
Sygnalizacja rozładowania baterii: tak
Sygnalizacja rozpoczęcia i zakończenia pomiaru: dźwiękowa
Sygnalizacja uszkodzonego czujnika: tak
Sygnalizacja źle wykonanej próby: tak
Temperatura pracy: od -5 do +40 stopni
Tryb pasywny: tak
Tryb pomiarów: pasywny automatyczny, automatyczny, ręczny, pasywny

ręczny
Typ wyświetlacza: LCD z podświetleniem
Wskazanie wyniku pomiarów: regulowany
Wymienny czujnik: tak
Zakres pomiaru: 0.00 – 5.00‰
Zalecana kalibracja co: 1500 pomiarów
Zalecana kalibracja po: 12 miesiącach
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