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Anemometr wiatraczkowy Testo 410i
SmartSonda

Cena 603,89 zł

Numer katalogowy 46420

Kod producenta Testo 410i SmartSonda

Kod EAN 4029547014277

Opis produktu
  
  

Anemometr wiatraczkowy Testo 410i SmartSonda
Model: Testo 410i SmartSonda

   

  

Anemometr wiatraczkowy Testo 410i SmartSonda - najważniejsze cechy:

Kompaktowy termoanemometr wiatrakowy
Kompatybilny z aplikacją mobilną do pobrania na urządzenia przenośne
Pomiar prędkości przepływu powietrza, przepływu objętościowego i temperatury
Przedstawienie przepływu objętościowego kilku wylotów na potrzeby regulacji układu wentylacyjnego 
Prosta konfiguracja otworów wylotowych (wymiary i geometria) 
Zakres pomiarowy: 0,4 ... 30 m/s; -20 ... +60 °C
Możliwość przesyłu danych pomiarowych na adres e-mail lub zapisania do pliku w formacie PDF albo Excel

Termoanemometr wiatrakowy Testo 410i SmartSonda - przeznaczenie i zastosowanie
narzędzia:

Kompaktowy anemometr wiatrakowy Testo 410i do pracy ze smartfonem lub tabletem. Narzędzie służy do pomiaru
prędkości powietrza, do pomiaru strumienia objętości i pomiaru temperatury.
Doskonały do stosowania w kanałach wentylacyjnych.
Po zainstalowaniu aplikacji Testo SmartProbes użytkownik może łatwo odczytać zmierzone przez siebie wartości i
szybko skonfigurować parametry pomiaru. Jest to szczególnie praktyczne podczas regulacji systemów wentylacyjnych.
Na koniec dane pomiarowe i protokoły zarejestrowane przez elektroniczny anemometr wiatraczkowy mogą być
wysyłane na adres e-mail w formie pliku PDF lub Excel.

Anemometr wiatraczkowy Testo 410i SmartSonda - specyfkacja i dane techniczne
narzędzia pomiarowego:

Czujniki ciśnienia:-20 do +60 °C, 0,4 do 30 m/s
Dokładność Typ K (NiCr-Ni): ±0,5 °C, ±(0,2 m/s + 2 % mierz.wart.) (0,4 do 20 m/s)
Wymiary: 154 x 43 x 21 mm
Wymagania systemowe: wymagany iOS 8.3 lub nowszy; wymagany Android 4.3 lub nowszy; wymagane urządzenie
mobilne z wbudowanym modułem Bluetooth 4.0
Żywotność baterii: 200 h
Średnica wiatraczka: 40 mm
Czujnik NTC
Temperatura przechowywania: od -20 °C do +70°C
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Temperatura robocza od -20 do +50°C
Wirnik o średnicy: 40 mm
Długość produktu: 154 mm
Maksymalny zakres pomiarowy prędkości wiatru: 30 m/s
Maksymalny zakres pomiarowy temperatury: +60 °C
Minimalny zakres pomiarowy prędkości wiatru: 0.4 m/s
Minimalny zakres pomiarowy temperatury: -20 °C
Szerokość produktu: 43 mm
Wysokość produktu: 21 mm
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