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ANTENA DAHUA PFWB5-90n

Cena 2 094,82 zł

Numer katalogowy 42482

Kod producenta PFWB5-90n

Kod EAN 6939554947544

Opis produktu
  
  

ANTENA DAHUA PFWB5-90n
Model: PFWB5-90n

   

  

Najważniejsze cechy

Zewnętrzna bezprzewodowa stacja bazowa 5 GHz N300
Zintegrowane radio 5 GHz (2x2) MIMO
Częstotliwość 5,150 - 5,850 GHz (FCC 5,150 - 5,250 i 5,725 - 5,850 GHz)
Wysoka wydajność i stabilność
Obudowa o stopniu ochrony IP-66
Zwiększona odporność na zakłócenia
TDMA zapewnia niezawodną komunikację
Wydajny system operacyjny
Podwójne oprogramowanie sprzętowe
Wbudowane narzędzia, w tym Site Survey, Link Test, Antenna Alignment, Spectrum Analyzer, Ping & Trace pomagają
w konfiguracji i debugowaniu.
Zalecany jako stacja bazowa dla połączeń bezprzewodowych PTMP 0 ~ 5 km

Specyfikacja techniczna
Model DH-PFWB5-90N
Standard Wi-Fi IEEE802.11 a/n
Tryb radiowy Technologia MIMO 2x2
Pasmo częstotliwości radiowej 5,150 - 5,850 GHz (FCC 5,150 - 5,250 i 5,725 - 5,850 GHz)
Moc nadawania Do 29 dBm (w zależności od kraju)
Czułość odbioru Waha się od -97 do -75 dBm w zależności od modulacji
Zakres kanałów 5,10, 20, 40 MHz
Schematy modulacji 802.11 a/n: OFDM (64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK)
Szybkość transmisji danych 802.11 n: 300, 270, 240, 180, 120, 90, 60, 30 Mb/s

802.11 a: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Korekcja błędów FEC, selektywny ARQ
Schemat dupleksowania Podział czasu dupleksu
Odległość transmisji 0-5km (zalecane), max≥7km
Antena
Typ Zintegrowana kierunkowa antena panelowa
Korzyść 18dBi
Interfejsy
Interfejs 10/100 Base-T, RJ45
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Oprogramowanie
Bezprzewodowe tryby pracy Punkt dostępowy (auto WDS), punkt dostępowy (TDMA2),

punkt dostępowy (TDMA3), stacja (WDS, TDMA2,TDMA3),
stacja (ARP NAT)

Techniki bezprzewodowe Inteligentne odpytywanie stacji, inteligentny automatyczny
kanał, adaptacyjna automatyczna modulacja, automatyczna
kontrola mocy nadawania (ATPC)

Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej WPA/WPA2 osobiste, WPA/WPA2 korporacyjne, WACL, izolacja
użytkowników

Bezprzewodowa funkcja QoS Priorytetyzacja 4 kolejek na TDMA
Sieciowe tryby pracy Mostek, router iPv4, router IPv6
Techniki sieciowe Routing z i bez NAT, VLAN
Protokoły WAN Statyczny adres IP, klient DHCP, klient PPPoE
Protokoły Serwer DHCP, serwer SNMP, klient NTP, demon anonsowania

routera, ping watchdog
Zarządzanie HTTP(S) GUI, SSH, odczyt SNMP, Telnet
Narzędzia Badanie terenu, test łącza, wyrównanie anteny, analizator

widma, ping & trace
Ogólne
Wymiary 383 mm (długość)× 100mm (szerokość)× 98mm (wysokość)
Ciężar 520 gramów
Instalacja Kombinowany uchwyt ścienny / słupowy w zestawie
Zasilanie
Zasilanie 12 - 24 VDC pasywne PoE (pasywny adapter PoE 24 V znajduje

się w zestawie)
Źródło zasilania 100 – 240V AC
Pobór mocy (maks.) 4,5 W
Warunki pracy
Temperatura -30 °C ~ + 70 °C
Wilgotność 0 ~ 90 % (bez kondensacji)
Zarządzanie
Monitorowanie systemu Serwer SNMP v1/2c/3, Syslogi, alerty systemowe przez e-mail i

pułapki SNMP
Antena wewnętrzna
Zakres częstotliwości 5,1 – 5,9 GHz
Gain 18 dBi
Polarization Podwójny liniowy
Cross-pol Isolation 24dBi
VSWR <1,7
Azimuth Beam Width (H pol) 90°
Azimuth Beam Width (V pol) 90°
Elevation Beam Width 20°
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