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Antena DVB-T 1000+ LTE OLYMPIA
COMBO Red Eagle (BX-1000)

Cena 199,89 zł

Numer katalogowy 14990

Kod producenta Olympia Combo, BX-1000

Kod EAN 5905669962285

Zysk energetyczny 32

Maksymalna średnica masztu 50

Wzmocnienie 0

Opis produktu
  
  

Antena DVB-T 1000+ LTE OLYMPIA COMBO Red Eagle (BX-1000)
Model: Olympia Combo, BX-1000

   

  

Antena DVB-T Combo – najważniejsze cechy

Antena dipol DVB-T to nowoczesne urządzenie, które charakteryzuje się wysoką wydajnością oraz dalekim zasięgiem
działania. Antenę Red Eagle AX 1000 alfa DVB-T wyróżnia wiele cech takich jak, m.in.:

kompatybilność ze standardem full HD, dzięki czemu odbierany obraz zachowuje maksymalną jakość,
daleki zasięg działania (nawet do 120 km od nadajnika),
duży zysk energetyczny na poziomie 32 dB,
montaż w dwóch polaryzacjach – pionowej V oraz poziomej H w pasmach VHF (MUX8),
bezproblemowy odbiór pasm VHF i UHF, który przystosowany jest również do odbioru nowych MUX-ów,
urządzenie nie wymaga zasilania.

Antena Combo Red Eagle – przeznaczenie

Antena DVB-T Combo Red Eagle to nowoczesne urządzenie, które przeznaczone jest do odbioru sygnału o częstotliwościach
174-230 MHz VHF oraz 470-790 MHz UHF. Jest to rodzaj pasywnej kierunkowej anteny, która przystosowana jest do
przesyłania sygnału do telewizji cyfrowej naziemnej DVB-T.

Główne cechy Anteny DVB-T AX 1000

Wśród najważniejszych cen urządzenia wymienia się m.in.:

wysoką trwałość anteny – sprzęt odporny jest na wiatr i inne warunki pogodowe,
duży zysk energetyczny – dzięki czemu antena odbiera nawet najbardziej odległe stacje,
łatwy montaż,
wysokie parametry techniczne,
estetyczny wygląd (aluminium),
szerokie pasmo robocze.
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Specyfikacja techniczna

waga: 1,75 kg,
długość: 96 cm,
złącze: F,
zysk energetyczny: 32 dB VHF 14 dB + UHF 18 dB,
pasmo: VHF 174-230 MHz UHF 470-790 MHz,
kanały: VHF 6-12 CH UHF 21-60 CH,
polaryzacja: pionowa (wertykalna); pozioma (horyzontalna),
materiał: aluminium + stal.
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