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Antena DVB-T2 Spacetronik EOS L
A Combo White Akt.

o
) Cena 120,19 z
Numer katalogowy ANKM_EOS_L_WA
o Kod EAN 5903031024708

Opis produktu

Aktywna antena kierunkowa do odbioru programdéw cyfrowej telewizji naziemnej
DVB-T/T2 Spacetronik EOS L Combo ze wzmacniaczem (biata)

Wieksza antena kierunkowa stuzy do odbioru sygnatu cyfrowego, telewizyjnego DVB-T i DVB-T2 w jakosci Full HD, Ultra HD -
4K i 3D z dalszych odlegtosci od nadajnikéw i w trudniejszym terenie. Posiada w zestawie wzmacniacz z zasilaczem.
Profesjonalnie zaprojektowana konstrukcja anteny sprawia, iz jest ona stabilna i tatwa w montazu. Mocne i trwate elementy sg
antykorozyjne i wodoodporne. Antena posiada wysoka odpornos¢ na warunki atmosferyczne, a jej konstrukcja nie wymaga
narzedzi przy montazu. Z uwagi na nowoczesny, dizajnerski wyglad, EOS L Combo znajduje zastosowanie w nowoczesnych
zabudowach miejskich, ale nie tylko. Wykorzystaj ja gdziekolwiek chcesz.

Wysoka odpornos¢ na warunki atmosferyczne
Spacetronik EOS L jest wysoce odporna na niesprzyjajace warunki atmosferyczne. Deszcz, burza, $nieg, ekstremalny mréz lub

upat nie sa jej straszne. Antena jest w petni wodoszczelna oraz odporna na promienie stoneczne. Pod ich wptywem nie ulega
przebarwieniu i odksztatceniu. Elementy metalowe sg wysokiej jakosci i nie ulegajg korozji.

Doskonate parametry techniczne i jakos$¢, ktéra ma znaczenie

Antena posiada ekranowany symetryzator, zamkniety w szczelnej obudowie. Konstrukcja nie tylko sprawia wrazenie solidnej,
taka jest w rzeczywistosci. Doskonate parametry technicznie gwarantuja wysokiej jakosci sygnat, ktéry przektada sie na czysty
obraz i dzwiek.

Wbudowany filtr LTE 4G i 5G

Antena Spacetronik EOS L zostata wyposazona w filtr LTE 4G (oraz nowy 5G), ktéry obcina niepozgdane pasma, eliminujac
zaktécenia.

Odbieraj telewizje DVB-T/T2 w najwyzszej mozliwej jakosci

Ogladaj kanaty telewizyjne DVB-T i DVB-T2 w jakosci Full HD, Ultra HD - 4K i 3D. Ponadto antena jest przygotowana do odbioru
telewizji w nowej kompresji DVB-T2 H.265, ktéra wg wstepnych zatozen ma zosta¢ wprowadzona do konca 2022 roku w catej
Unii Europejskiej.

tatwy, wrecz banalny montaz
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Antena wyrdéznia sie bardzo fatwym montazem i instalacjg. Jej konstrukcja nie wymaga uzycia zadnych specjalistycznych
narzedzi przy montazu. Kazdy uzytkownik powinien sobie bez trudu poradzi¢ z montazem anteny.

Telewizja za darmo - bez umowy i abonamentu

Ogladaj blisko 30 kanatéw telewizyjnych bez zadnych ukrytych optat. Zupetnie za darmo! Antena Spacetronik EOS L pozwala
na ogladanie wszystkich dostepnych kanatéw telewizji cyfrowej naziemnej.

Jak sprawdzi¢ nadajnik TV, z ktérego sg nadawane kanaty telewizyjne w Twoje;j
lokalizacji/okolicy?

To bardzo proste! Wystarczy wejs¢ tutaj (link: https://emimaps.emitel.pl). W polu wyszukiwania wprowadz nazwe swojej
miejscowosci i zaznacz odpowiedni multipleks*. Na mapie zostanie zaznaczona Twoja lokalizacja oraz nadajnik, z ktérego
korzystasz. Zostang uwzglednione takze inne detale, takie jak kanat nadawczy, moc ERP, polaryzacja, wys. anteny, odlegtos$¢
od nadajnika. Antena Spacetronik EOS L Combo odbiera kanaty nadawane w UHF (21-59) i jednocze$nie VHF (5-12) - wszystkie
kanaty muszg by¢ nadawane w jednej polaryzacji - poziomej.

*Multipleks telewizyjny, zwany tez multipleksem cyfrowym, stanowi pakiet telewizyjnych i radiowych kanatéw, wraz z
dodatkowymi ustugami transmitowanymi w sposéb cyfrowy w jednym czasie do odbiorcy przy wykorzystaniu jednego kanatu
czestotliwosci. W Polsce wyrézniamy 4 multipleksy, opisywane jako MUX 1, MUX 2, MUX 3 oraz MUX 8. Na kazdym z nich
znajduja sie przypisane kanaty.

Specyfikacja techniczna

Materiat wykonania: Wysokiej jakosci elementy odporne na warunki atmosferyczne, antykorozyjne
Pasmo odbioru: VHF+UHF (Combo)

Kanaty: 5-12 + 21-59

Czestotliwo$¢ [MHz]: 174-230 + 470-698

Impedancja wyjsciowa [Ohm]: 75

Polaryzacja: pozioma

Ztacze: Typu F

Filtr LTE: Tak, wbudowany

Maksymalna $rednica montazowa: 60mm

Wymiary [mm]: 975x740x430

Kolor: biaty

Rodzaj anteny: Aktywna (ze wzmacniaczem i zasilaczem w zestawie)
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