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S Antena Ellipse UHF (LTE700)

L st ref.148925

e Cena 493,50 zt

= Numer katalogowy 46546
— Kod producenta 148925
ol Kod EAN 8424450203873
Wzmocnienie 40
Zysk energetyczny 40
Maksymalna $rednica masztu 50

Opis produktu

Antena Ellipse UHF (LTE700) ref.148925

Model: 148925

Cechy wyrézniajace

Antena o najlepszym zasiegu DVB-T: odbiera sygnat poprawnie w wielu miejscach, bez wzgledu na to czy jest on
bardzo silny czy bardzo staby

Antena przystosowana jest do zmian warunkéw odbioru: antena w trybie ciggtym sprawdza sygnat i dostosowuje jego
wzmocnienie, tak aby zawsze mie¢ najlepszy mozliwy poziom wyjsciowy

Eliminuje wszystkie zaktdcenia, takze te na granicy pasma telewizyjnego: dzieki filtrowi SAW (Surface Acoustic Wave) z
wysoka selektywnoscia, zakidcenia, gtdwnie te z telefonii LTE, sa filtrowane bez znieksztatcania ostatniego sasiedniego
kanatu

Wszystkie elementy mechaniczne sg odporne na korozje: aluminiowa konstrukcja, zastosowanie wtékna szklanego,
Sruby mocujgce ze stali nierdzewnej, uchwyt mocujacy wykonany z odlewu (ZAMAK) z obrébka antykorozyjng
Innowacyjny aerodynamiczny design: niepowtarzalna estetyka anteny jest odwzorowaniem naszej pasji do szczegétéw
Zoptymalizowany odbidr: wklesta powierzchnia zakrzywionych reflektoréw zbiera otrzymany sygnat w dipolu. Wypukta
powierzchnia maksymalizuje ekranowanie dipola, zwiekszajgc odpornosé na zaktécenia

Montaz: szybki montaz w mniej niz 30 sekund bez potrzeby uzycia narzedzi

Solidny i trwaty uchwyt mocujacy zapobiega niepozadanym zmianom kierunku podczas uzytkowania

Ogodlna charakterystyka

Bardzo lekka i kompaktowa: utatwienie instalacji w skomplikowanych miejscach i oferuje mniejszy opér na wiatr
Wysoki zakres dynamiczny: pozwala uzyskac wysokiej jakosci sygnat w zaleznosci od danych warunkéw, wzmacniajac
bardzo stabe sygnaty i unikajgc nasycenia przy zbyt wysokich poziomach odbioru

Optymalne C/N: maksymalna jako$¢ sygnatu dzieki bardzo niskiemu wspétczynnikowi szumaéw

Idealne wzmocnienie: inteligencja automatycznie reguluje wzmocnienie w celu otrzymania odpowiedniego poziomu
Specjalny dipol podwdjne “U” charakteryzuje sie otwartym/zamknietym formatem, zapewniajac optymalng
rownomiernos¢ w czestotliwosci

W petni ekranowana puszka potagczeniowa ochrania system BOSS przed szumem impulsywnym. Uziemienie
zabezpiecza elementy anteny przed wytadowaniami elektrycznymi
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¢ Niski pobér mocy w trybie inteligentnym
e Wyprodukowane w Europie: Nowe zautomatyzowane linie produkcyjne, skonstruowane w celu zagwarantowania
najwyzszej jakosci produktu poprzez specjalne kontrole i testy produkcyjne
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