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Antena logarytmiczno periodyczna
LPDA-92

Cena 714,99 zł

Numer katalogowy A-LPDA-0092

Kod EAN 6009693810556

Opis produktu

Szerokopasmowa antena logarytmiczno-periodyczna Poynting LPDA-92
Antena LPDA-92 to rozwiązanie o dużym zysku, które obsługuje pasma GSM 900, GSM 1800, UMTS oraz LTE. Dzięki swoim
parametrom, umożliwia efektywną komunikację bezprzewodową w różnych systemach. Charakteryzuje się wyjątkową
trwałością, co pozwala na jej użytkowanie nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. Doskonale sprawdza się w
połączeniach LTE, HSPA, 3G, EDGE oraz GPRS.

Cechy produktu

Zakres częstotliwości: 690-3800 MHz
Kompatybilność z technologiami 2G, 3G i 4G
Przygotowana na 5G; obejmuje pasmo CBRS od 3,2 GHz do 3,8 GHz
Poprawia jakość odbioru sygnału
Odporność na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu
Sprawdzona w ekstremalnych warunkach pogodowych

Zastosowanie anteny

Świadczenie usług bezprzewodowych na obszarach wiejskich i zdalnych
Komunikacja M2M (np. bankomaty, telemetria)
Wsparcie dla słabego odbioru sygnału danych
Stabilizacja połączeń w trudnych warunkach

Wydajność anteny

Zysk* w dBi

Antena osiąga maksymalne wzmocnienie 11 dBi w pasmach od 698 do 3800 MHz.

* Wzmocnienie mierzone w standardzie z wyrównaną polaryzacją anteny.

Specyfikacja techniczna

Waga produktu: 2.0200 kg

EAN: 6009693810556

SKU: A-LPDA-0092

W celu uzyskania pełnej dokumentacji technicznej, kliknij tutaj.
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