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ANTENA TV AX GALAXY COMBO DVB-T
zew

Numer katalogowy 14268

Kod producenta GALAXY COMBO DVB-T

Kod EAN 5905669962278

Wzmocnienie 0

Zysk energetyczny 14

Maksymalna średnica masztu 60

Opis produktu
  
  

ANTENA TV AX GALAXY COMBO DVB-T zew
Model: GALAXY COMBO DVB-T

   

  

Przeznaczenie anteny DVB-T/T2 UHF / VHF / DAB/ DAB+ Galaxy COMBO:

Pasywna kierunkowa antena DVB-T VHF/UHF przeznaczona jest do odbioru telewizji naziemnej DVB-T/T2 (pasmo 
UHF (Mux 1, 2, 3) i / lub VHF (MUX 8). Może być również wykorzystana do odbioru sygnału radiowego DAB / DAB+.

Antena kompatybilna ze standarem DVB-T/T2: oznacza to, że antena jest zaprojektowana do odbioru sygnałów
telewizji naziemnej DVB-T/T2. DVB-T i DVB-T2 to nowe standardy kompresji i transmisji sygnałów
telewizyjnych obowiązujące w Polsce od 2022 roku. 
Anten do odbioru sygnałów UHF / VHF: antena DVB-T/T2 UHF / VHF / DAB/ DAB+ Galaxy COMBO jest zdolna
do odbioru sygnałów nadawanych w dwóch pasmach częstotliwości - UHF (Ultra High Frequency) i VHF (Very
High Frequency). Telewizja naziemna korzysta z różnych pasm częstotliwości do transmisji różnych kanałów. Dzięki
tej antenie można odbierać zarówno kanały nadawane w pasmach UHF, jak i VHF.
Antena do odbioru sygnału radiowego DAB / DAB+: antena DVB-T/T2 UHF / VHF / DAB/ DAB+ Galaxy
COMBO może także być wykorzystywana do odbioru sygnału radiowego DAB (Digital Audio Broadcasting) i DAB+.
DAB to cyfrowy standard transmisji dźwięku, który oferuje lepszą jakość dźwięku w porównaniu do tradycyjnego FM.
DAB+ jest ulepszoną wersją standardu DAB, oferującą jeszcze wyższą jakość dźwięku i efektywniejszą kompresję.
Pasywna kierunkowa antena: antena DVB-T/T2 UHF / VHF / DAB/ DAB+ Galaxy COMBO jest anteną "pasywna",
co oznacza, że nie ma zintegrowanych wzmacniaczy sygnału ani mechanizmów aktywnego wzmocnienia. Jest to
typowa konstrukcja anteny, która polega na pasywnym zbieraniu sygnałów z otoczenia i przekazywaniu ich do
odbiornika.
Antena przeznaczona do odbioru telewizji naziemnej: antena DVB-T/T2 UHF / VHF / DAB/ DAB+ Galaxy
COMBO jest przede wszystkim przeznaczona do odbioru sygnałów telewizji nadawanej za pośrednictwem anten
naziemnych, czyli bez konieczności korzystania z usług kablowych lub satelitarnych. Może odbierać kanały w
standardzie DVB-T/T2, które są nadawane naziemnie.
Pasmo UHF (Mux 1, 2, 3) i / lub VHF (MUX 8): antena DVB-T/T2 UHF / VHF / DAB/ DAB+ Galaxy COMBO
odbiera pasma częstotliwości, na których nadawane są określone grupy kanałów. "Mux" to skrót od
"multiplex," a numeracja (np. Mux 1, 2, 3 i Mux 8) określa różne grupy kanałów. Antena jest przystosowana do odbioru
kanałów nadawanych na tych konkretnych pasmach częstotliwości.

Antena DVB-T2 telewizji cyfrowej naziemnej Combo - specyfikacja techniczna:
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Profesjonalna antena cyfrowa o wysokiej skuteczności Combo: odbiór pasma VHF i UHF
Przekładany dipol: odbiór programów VHF w polaryzacji poziomej i pionowej
Do montażu na zewnątrz: odporna na wilgoć i promieniowanie UV
Kompatybilna ze standardem Full HD TV
Ułatwiona regulacja dzięki pochylanemu uchwytowi masztu
Zysk energetyczny: VHF: 6-8 dB, UHF: 10-14 dB.
Wbudowany symetryzator
Impedancja: 75 Ohm Złącze typu F
Długość: 82 cm
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