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AP TP-LINK CPE605

Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Zysk anteny

Moc max.

Architektura access pointu
Obstuga MU-MIMO
Predkos¢ transmisji
Zastosowanie anteny

Typ urzadzenia access pointu

204,02 zt
23824

CPE605
6935364089887
B/D

23

Fast Ethernet
2x2

150

Zewnetrzna

Punkt dostepowy

¢ Do150Mb/s predkosci transmisji bezprzewodowej w pasmie 5GHz

Kierunkowa antena 23dBi o wysokim zysku z dedykowanym metalowym reflektorem, idealna do transmisji na dtugie
dystanse

Precyzyjne kierowanie wigzki, wieksza odpornos¢ na opdZnienia i zaktécenia

Innowacyjne elementy zatrzaskowe usprawniajg montaz, mocna konstrukcja zapewnia stabilno$¢ urzadzenia nawet w
warunkach silnego wiatru

Odporna na warunki srodowiskowe obudowa z certyfikatem IP65, ochrona przed wytadowaniami elektrostatycznymi
15KV oraz ochrona przed wytadowaniami atmosferycznymi 6000V

Technologia TP-Link Pharos MAXtream TDMA poprawia wydajnos$¢ przesytu i zmniejsza opdznienia w transmisji
Centralny system zarzgdzania - Pharos Control

Obstuga pasywnego PoE zapewnia elastycznos$¢ rozmieszczenia i prostg instalacje urzadzenia

Specyfikacja techniczna

CECHY

SPRZETOWE

Procesor

Pamie¢
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Porty

Zasilanie

Wymiary (S x G x W)

Zysk anteny

Szerokos$¢ wigzki anteny

Ochrona

Obudowa

WEASCIWOSCI TRANSMIS)I BEZPRZEWODOWE]
Standardy bezprzewodowe

Opatentowane protokoty

Predkos¢ sieci bezprzewodowej

Czestotliwos¢ pracy

EIRP

FUNKCJE OPROGRAMOWANIA
IPv6

Konfiguracja sieci

Konfiguracja sieci bezprzewodowej

Zarzadzanie

Narzedzia systemowe

Optymalizacje systemu

INNE
Certyfikaty

Zawartos¢ opakowania

Wymagania systemowe

Srodowisko pracy
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