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AP TP-LINK EAP113-Outdoor

Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Zastosowanie anteny

Typ urzadzenia access pointu
Predkos¢ transmisji
Architektura access pointu
Obstuga MU-MIMO

Zysk anteny

Moc max.

AP TP-LINK EAP113-Outdoor

Model: EAP113-Outdoor

174,64 zt

43652
EAP113-Outdoor
4895252503494
Zewnetrzna
Punkt dostepowy
300

Fast Ethernet
2x2

2x 3dBi

27

Bezprzewodowy zewnetrzny punkt dostepowy w standardzie N300 AP TP-Link
EAP113-Outdoor - najwazniejsze cechy:

zabezpieczen sieci bezprzewodowe;.

Idealny do srodowisk zewnetrznych: punkt dostepowy ma obudowe o klasie szczelnosci IP65.

Szybkie Wi-Fi: predkos¢ Wi-Fi osigga do 300Mb/s dzieki technologii 2x2 MIMO.

Duzy zasieg: wzmacniacz o duzej mocy i z profesjonalnymi antenami.

Integracja z Omada SDN: scentralizowane zarzadzanie Cloud i inteligentny monitoring.

Centralne zarzadzanie: dostep z Chmury i aplikacja Omada zapewniaja tatwe i wygodne zarzadzanie.
Obstuga PoE: wsparcie standardu 802.3af i pasywnego PoE 48V umozliwia tatwy montaz.

Bezpieczna sie¢ dla gosci: wiele metod uwierzytelniania dostepu (SMS/Voucher itp.) i rozbudowane technologie

Bezprzewodowy zewnetrzny punkt dostepowy w standardzie N300 AP TP-Link
EAP113-Outdoor - cechy sprzetowe:

Przyciski: Reset

Zasilanie: 48V Pasywne PoE (piny +4,5, piny -7,8), 802.3af PoE
Pobdér mocy: 4,11W

Wymiary (S x G x W): 214,9 x 46 x 37,7 mm (8,5 x 1,8 x 1,5 cali)
Typ anteny: 2*3dBi, zewnetrzne, dookdlne, wodoodporne
Obudowa: odporna na warunki atmosferyczne IP65
Montaz: na Scianie/stupie (dotgczony zestaw montazowy)

Porty: 1 port Fast Ethernet (RJ-45) - obstuguje Pasywne PoE 48V/802.3af PoE)

wygenerowano w programie shopGold


https://sklepsatelitarny.pl/ap-tp-link-eap113-outdoor-p-131155.html

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

