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AP TP-LINK EAP610

Cena 387,75 zł

Numer katalogowy 33121

Kod producenta EAP610

Kod EAN 4897098687772

Typ urządzenia access pointu Punkt dostępowy

Prędkość transmisji 1800

Zastosowanie anteny Wewnętrzna

Architektura access pointu Gigabit Ethernet

Obsługa MU-MIMO 2x2

Zysk anteny • 2,4 GHz: 2× 4 dBi • 5 GHz: 2× 5
dBi

Moc max. 20

Opis produktu
  
  

AP TP-LINK EAP610
Model: EAP610

   

  

Dwupasmowy bezprzewodowy punkt dostępowy AP TP-Link EAP610 V3 - najważniejsze
cechy:

Błyskawiczne prędkości w standardzie WiFi 6: jednoczesna obsługa prędkości dochodzących do 574 Mb/s w paśmie
2,4 GHz i 1201 Mb/s w paśmie 5 GHz, co daje łącznie nawet 1775 Mb/s.
Wysokowydajna sieć WiFi 6: możliwość łączenia większej liczby urządzeń przy zachowaniu dużych prędkości.
Scentralizowane zarządzanie: zarządzanie jest niezwykle wygodne dzięki dostępowi z chmury oraz łatwej w
użytkowaniu aplikacji Omada.
Płynny roaming: transmisje wideo i trwające połączenia głosowe bez przerw.
Omada Mesh: możliwość bezprzewodowego łączenia się punktów dostępowych w celu utrzymania dużego zasięgu
sieci i dowolności lokalizacji.
Obsługa zasilania PoE+: dobór lokalizacji dla urządzenia oraz jego montaż nie przysparzają większych trudności dzięki
obsłudze zasilania PoE (w standardzie 802.3at) oraz zasilania DC.
Wyjątkowo smukła konstrukcja: Φ160 mm × 33.6 mm.
Sieć bezpieczna dla gości: wiele metod uwierzytelniania (SMS/ Voucher, itp.) oraz liczne technologie, które chronią
dostęp do sieci bezprzewodowych.

Dwupasmowy bezprzewodowy punkt dostępowy AP TP-Link EAP610 V3 - specyfikacja:
Porty 1 gigabitowy port Ethernet (obsługa PoE w standardzie

IEEE802.3at)
Przyciski Reset
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Zasilanie • PoE 802.3at
• 12 V / 1 A DC

Pobór mocy • EU: 12,8 W (PoE); 10,8 W (zasilacz DC)
Wymiary (S x G x W) 243 × 243 × 64 mm (9,6 × 9,6 × 2,5 cala)
Typ anteny Wewnętrzna, dookólna:

• 2,4 GHz: 2× 4 dBi
• 5 GHz: 2× 5 dBi

Montaż Montaż sufitowy/naścienny (dołączony zestaw montażowy)
WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ
Standardy bezprzewodowe IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a
Częstotliwość pracy 2,4 GHz i 5 GHz
Prędkość transmisji 5 GHz: do 1201 Mb/s

2,4 GHz: do 574 Mb/s
Funkcje transmisji bezprzewodowej • 1024-QAM

• 4 razy dłuższy symbol OFDM
• OFDMA
• Multi-SSID (do 16 SSID, 8 dla każdego pasma)
• Wł./wył. transmisji bezprzewodowej
• Automatyczny wybór kanału
• Kontrola mocy transmisji
• QoS (WMM)
• MU-MIMO
• Płynny roaming
• Omada Mesh
• Sterowanie pasmem
• Równoważenie obciążenia pasma
• Airtime Fairness
• Beamforming
• Ograniczanie prędkości
• Harmonogram restartu
• Harmonogram sieci bezprzewodowej
• Statystyki sieci bezprzewodowej w oparciu o SSID/AP/klienta

Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej • Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej
• Kontrola dostępu
• Filtrowanie adresów MAC
• Izolacja klientów połączonych z siecią bezprzewodową
• Mapowanie SSID do VLAN
• Wykrywanie nieautoryzowanych AP
• Obsługa 802.1X
• Szyfrowanie WPA-Personal/Enterprise,
WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise

Moc transmisji • CE:
<20 dBm (2,4 GHz, EIRP)
<23 dBm (5 GHz, EIRP)
• FCC:
<25 dBm (2,4 GHz)
<25 dBm (5 GHz)

ZARZĄDZANIE
Aplikacja Omada Tak
Zarządzanie centralne • Kontroler sprzętowy Omada (OC300)

• Kontroler sprzętowy Omada (OC200)
• Kontroler programowy Omada

Dostęp do chmury Tak (poprzez kontroler OC300, OC200 lub kontroler
programowy Omada)

Powiadomienia e-mail Tak
Wyłącznik diod Tak
Kontrola dostępu po adresach MAC Tak
SNMP v1, v2c, v3
Dziennik systemowy Lokalny i zdalny
SSH Tak
Zarządzanie przez przeglądarkę HTTP/HTTPS
Zarządzanie L3 Tak
Zarządzanie multi-site Tak
Zarządzanie VLAN Tak
INNE
Certyfikaty CE, FCC, RoHS
Zawartość opakowania • EAP610

• Zasilacz
• Zestaw montażowy
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• Instrukcja instalacji
Wymagania systemowe Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8,

Windows10, Linux
Środowisko pracy • Dopuszczalna temperatura pracy: 0℃~40℃ (32℉~104℉)

• Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40℃~70℃
(-40℉~158℉)
• Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, bez
kondensacji
• Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, bez
kondensacji
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