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AP TP-LINK EAP650-Outdoor

Numer katalogowy 38681

Kod producenta EAP650-Outdoor

Kod EAN 4897098683552

Zastosowanie anteny Wewnętrzna

Obsługa MU-MIMO 2x2

Opis produktu
  
  

AP TP-LINK EAP650-Outdoor
Model: EAP650-Outdoor

   

  

Bezprzewodowy punkt dostępowy AP TP-Link EAP650-Outdoor – najważniejsze cechy:

Zewnętrzny / wewnętrzny punkt dostępowy w standardzie AX3000
Znakomita prędkość WiFi 6 z jednoczesną obsługą dwóch pasm
Gwarancja wyższej wydajności sieci i niższych opóźnień dzięki OFDMA i MU-MIMO
Podwojona ilość danych szczytowej transmisji na jednym strumieniu dzięki HE160.2
Dedykowany wzmacniacz o dużej mocy i profesjonalne anteny wewnątrz szczelnej obudowy klasy IP 67.
Omada Mesh: możliwość bezprzewodowego łączenia się punktów dostępowych w celu utrzymania dużego zasięgu
sieci i dowolności lokalizacji.
Płynny roaming także w trakcie zmiany lokalizacji
Obsługa zasilania PoE: dobór lokalizacji dla urządzenia oraz jego montaż nie przysparzają większych trudności dzięki
obsłudze zasilania PoE+ (w standardzie 802.3at) oraz Pasywnego PoE (adapter znajduje się w zestawie).
Integracja z Omada SDN umożliwia zarządzanie całą sięcią lokalnie oraz zdalnie poprzez interfejs Web lub aplikację
Omada.

Bezprzewodowy punkt dostępowy AP TP-Link EAP650-Outdoor – specyfikacja i dane:

Rodzaj urządzenia: punkt dostępu bezprzewodowego
Do stosowania: na zewnątrz, pokojowy
Szerokość: 10.65 cm
Głębokość: 5.68 cm
Wysokość: 28.04 cm
Typ obudowy: do montażu na ścianie i maszcie
Technologia podłączania: bezprzewodowa
Szybkość transmisji danych: 3 Gbps
Format kodowania linii: OFDM, 1024 QAM, OFDMA
Protokół komunikacyjny danych: IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE
802.11ax (Wi-Fi 6)
Metoda rozkładania widma: OFDM, OFDMA
Protokół zdalnego zarządzania: SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH
Zarządzanie w Chmurze: tak
Pasmo częstotliwości: 2.4 GHz, 5 GHz
Maks. przesył danych (2,4 GHz): 574 Mb/s
Maks. przesył danych (5 GHz): 2402 Mb/s
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Przepustowość kanału: 160 MHz
Maksymalna ilość konfigurowanych SSID: 16
Ilość jednoczesnych klientów: 250+
Rating WiFi: AX3000
Cechy: obsługa Syslog, ostrzeżenie na e-mail, filtrowanie adresów MAC, obsługa Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of
Service (QoS), przycisk resetu, odporny na zmiany pogody, Captive Portal, technologia MU-MIMO, technologia
formowania wiązki, sterowanie pasmem, mapowanie SSID do VLAN, ograniczenie przepływności, Wireless Scheduler,
zarządzanie VLAN, płynny roaming, Airtime Fairness, Zero-touch provisioning (ZTP), izolacja klienta, odporność na pył,
wodoodporność, harmonogram ponownego uruchamiania, zarządzanie warstwą 3, tryb sieci balansującej obciążenie,
technologia Omada Mesh, zarządzanie wieloma obiektami, network access control, wykrywanie nieuczciwych punktów
dostępu
Algorytm kodowania: WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WEP, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, WPA2-Personal, WPA-
Personal
Metoda identyfikacji: Secure Shell (SSH), Radio Service Set ID (SSID)
Zgodność z normami: IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE
802.11ac, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6
Ilość anten: 2
Kierunkowość: antena dookólna
Akcesoria w zestawie: zestaw do montażu na maszcie / ścianie, pasywny adapter PoE
Dołączone przewody: 1 x kabel zasilający
Zgodność z normami: FCC, RoHS, IP67
Zasilanie: Power Over Ethernet (PoE), PoE+
Zasilacz: adapter mocy zewnętrznej
Wymagane napięcie: DC 48 V
Zużycie energii w trybie aktywności: 12.5 wat
Wymagania systemowe: Linux, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 11
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