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AP TP-LINK EAP653

Numer katalogowy 38679

Kod producenta EAP653

Kod EAN 4897098685235

Obsługa MU-MIMO 2x2

Zastosowanie anteny Wewnętrzna

Opis produktu
  
  

AP TP-LINK EAP653
Model: EAP653

   

  

Najważniejsze cechy:

Błyskawiczne prędkości w standardzie Wi-Fi 6: Jednoczesna obsługa prędkości dochodzących do 574 Mb/s w
paśmie 2,4 GHz i 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz, co daje łącznie nawet 2976 Mb/s.†
Wysoka wydajność WiFi 6: Więcej połączonych urządzeń może korzystać z wyższej prędkości.
Scentralizowane zarządzanie w Chmurze: Integracja z platformą Omada SDN pozwala na zarządzanie siecią
lokalnie i zdalnie z Chmury przez interfejs Web lub aplikację Omada.
Szerokość kanału 160 MHz: Podwojona ilość danych szczytowej transmisji na jednym strumieniu dzięki HE160.‡
Płynny roaming: Transmisje wideo i trwające połączenia głosowe nie są przerywane, gdy użytkownicy zmieniają
lokalizację.§
Omada Mesh: Możliwość bezprzewodowego łączenia się punktów dostępowych w celu utrzymania dużego zasięgu
sieci i dowolności lokalizacji.§
Obsługa zasilania PoE+: Dobór lokalizacji dla urządzenia oraz jego montaż nie przysparzają większych trudności
dzięki obsłudze zasilania PoE+ (w standardzie 802.3at) oraz zasilania DC (adapter PoE nie znajduje się w
zestawie).
Kompaktowa konstrukcja: Wymiary Φ160 mm × 33.6 mm i elegancki design.

Specyfikacja
CECHY SPRZĘTOWE
Porty

Przyciski

Zasilanie

Pobór mocy
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Wymiary (S x G x W)

Typ anteny

Montaż

WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ
Standardy bezprzewodowe

Częstotliwość pracy

Prędkość transmisji

Funkcje transmisji bezprzewodowej
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Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej

Moc transmisji
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ZARZĄDZANIE
Aplikacja Omada

Zarządzanie centralne

Dostęp do chmury

Powiadomienia e-mail

Wyłącznik diod

Kontrola dostępu po adresach MAC

SNMP

Dziennik systemowy

SSH

Zarządzanie przez przeglądarkę

Zarządzanie L3

Zarządzanie multi-site

Zarządzanie VLAN

Bezobsługowa konfiguracja ZTP

INNE
Certyfikaty

Zawartość opakowania

Wymagania systemowe
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Środowisko pracy
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