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APEBOX S2X 4K H.265 IPTV Xtream
Stalker cccam M3U

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy TAPEBOXS2X4K

Kod EAN 4897105080336

Opis produktu

Odbiornik Apebox S2X 4K UHD DVB-S2X
Apebox S2X 4K to nowoczesny dekoder satelitarny, który zapewnia wysoką jakość obrazu w rozdzielczości 4K UHD. Dzięki
zastosowaniu wydajnego procesora H.265 HEVC, odbiornik umożliwia szybkie przełączanie kanałów oraz korzystanie z
bogatego wachlarza funkcji satelitarnych. Oferuje port Ethernet 100 Mbps LAN, co pozwala na łatwe korzystanie z telewizji
internetowej IPTV oraz aplikacji streamingowych.

Odbiornik charakteryzuje się kompaktowym designem oraz intuicyjnym interfejsem użytkownika, co czyni go bardzo łatwym w
obsłudze. Apebox S2X 4K obsługuje również połączenia WiFi za pomocą zewnętrznej anteny WiFi USB, co zwiększa jego
funkcjonalność.

Główne cechy:
Cyfrowy odbiornik satelitarny 4K UHD HLG HDR10 DVB-S2X z dekodowaniem H.265/HEVC
Głowica w standardzie DVB-S2X QPSK/8PSK/16APSK/32APSK, ACM/VCM
Czytnik kart (CA)
Obsługa Diseqc 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 oraz USALS i UNICABLE
Rozdzielczość: 480p, 576p, 720p/50Hz, 720p/60Hz, 1080i/50Hz, 1080i/60Hz, 1080p/50Hz, 1080p/60Hz,
3840x2160p/60Hz
Obsługuje skanowanie w ciemno oraz wyszukiwanie wielu satelitów i TP
Pamięć do 6000 kanałów
Automatyczne i ręczne wyszukiwanie kanałów
Obsługa nagrywania kanałów: PVR i Timeshift
Wielojęzyczne menu oraz EPG na 7 dni
Edytuj kanały i twórz ulubione grupy
Aktualizacja oprogramowania i list kanałów przez USB
Funkcja przywołania ostatnio oglądanych kanałów
Odtwarzacz multimedialny i kontrola rodzicielska
2x porty USB 2.0, wyjście HDMI 2.0 oraz port Ethernet RJ45 10/100 Mb/s
Port AV, port podczerwieni (w zestawie zewnętrzny czujnik IR) oraz port serwisowy RS232
Port optyczny AUDIO S/PDIF oraz wyświetlacz LED

Główne aplikacje:
IPTV M3U (telewizja internetowa)
IPTV XTREAM, STALKER
YouTube, czytnik RSS, pogoda, Mapy Google
Streaming TV na urządzenia mobilne oraz DLNA
FTP i gry

Specyfikacja techniczna:
Chipset: ALI M2662
Wydajność: 4K DMIPS
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RAM: 256 MB DDR3
Pamięć flash: 8 MB

Wymiary:
146 x 120 x 34 mm
Waga: 245 g

Zawartość zestawu:
Odbiornik Apebox S2X 4K
Pilot zdalnego sterowania z 2 bateriami AAA
Przedłużacz podczerwieni IR
Kabel HDMI
Zasilacz
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