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BCS-L-EIP14FSR3-All BCS Line kamera
koputowa IP 4Mpx IR 30M

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Pobér mocy

Wspierane protokoty sieciowe

Wbudowany obiektyw

Typ obudowy

Rodzaj przetwornika

Obiektyw

Widocznos¢ w nocy

IVS (inteligentna analiza obrazu)
Rozdzielczos¢

NDAA

Whbudowany reflektor podczerwienii
Strefy prywatnosci

Obstuga WiFi

Obstuga kart pamieci

Czutos¢ przetwornika

Audio

Rozdzielczo$¢ kamery
Kat widzenia
Wielkos$¢ przetwornika
WDR

Typ kamery
Wbudowany mikrofon
Ogniskowa obiektywu
Balans bieli

Detekcja ruchu

Onvif

Klasa szczelnosci

38760
BCS-L-EIP14FSR3-All
5904890708693
5.1wW

IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP,
RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP,
SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP,
Multicast, ICMP, IGMP

Tak
Koputkowa
CMOS
Staty

30m

Tak
2688x1520
Nie

Tak

Tak

Nie

Tak

0.008Lux(Color,F1.6,30IRE)
0.0008Lux(B/W,F1.6,30IRE) OLux(IR)

Tak

4MPX (2K)
95°

1/2.9"

Tak
Zewnetrzna/wewnetrzna
Tak
2.8mm
Tak

Tak

Tak

1P67
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Opis produktu
BCS-L-EIP14FSR3-All BCS Line kamera koputowa IP 4Mpx IR 30M

Kamera BCS-L-EIP14FSR3-All to zaawansowane urzadzenie, ktére zapewnia wysoka jakos¢ obrazu dzieki rozdzielczosci 4MPx
(2688x1520). Dzieki technologii SkyLight oraz przetwornikowi 1/2.9" PS CMOS, kamera doskonale sprawdza sie zaréwno w
dzien, jak i w nocy. Wbudowany reflektor podczerwieni umozliwia widoczno$¢ do 30 metréw w ciemnosci.

Model ten wyposazony jest w obiektyw staty o ogniskowej 2.8mm, co zapewnia szeroki kat widzenia wynoszgcy 95°.
Dodatkowo, funkcje takie jak WDR 120dB, detekcja ruchu oraz inteligentna analiza obrazu (IVS) zwiekszajg mozliwosci
monitorowania.

Kamera posiada obudowe o klasie szczelnosci IP67, co czyni jg odporng na dziatanie w trudnych warunkach atmosferycznych.
Dzieki wbudowanemu mikrofonowi mozna rejestrowa¢ dZzwiek, co znaczaco zwieksza funkcjonalno$¢ urzadzenia.

Wspiera protokoty sieciowe, takie jak IPv4 oraz IPv6, co utatwia integracje z réznymi systemami. Kamere mozna réwniez
podtgczy¢ do kart pamieci, co umozliwia przechowywanie nagran. Dzieki tym wszystkim cechom, kamera BCS-L-
EIP14FSR3-All to idealne rozwigzanie do monitorowania zaréwno przestrzeni wewnetrznych, jak i zewnetrznych.
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