
 

Dane aktualne na dzień: 19-04-2025 02:05

Link do produktu: https://sklepsatelitarny.pl/bezprzewodowy-przedluzacz-audio-rt5066-24ghz-100m-p-104291.html

  
Bezprzewodowy Przedłużacz Audio
RT5066 2.4GHz 100m

Cena 362,59 zł

Numer katalogowy RT5066

Kod EAN 5903031035568

Opis produktu
  

Transmiter Bezprzewodowy Audio RCA na odległość do 100 metrów RT5066
1mii RT5066 bezprzewodowy zestaw nadajnika-odbiornika, nadajnik wideo HD 2,4 Ghz, niskie opóźnienie do 100 m TV Bezprzewodowy przedłużacz z komputera/telewizora do zasilanego głośnika lub
subwoofera, Zestaw przedłużacza wideo Audio Wyjście/wejście, 24bit/192kHz

 

HiFi Audio i 2,4 GHz bez opóźnienia RT5066 Bezprzewodowy nadajnik i odbiornik telewizyjny obsługują 2,4 GHz, opóźnienie jest mniejsze niż 20 ms, co pozwala oglądać telewizję z lepszym czasem. Może
przesyłać strumieniowo wysokiej jakości dźwięk do 24bit / 192 kHz, lepszy niż jakość CD.

Bezprzewodowy odbiornik nadajnika Plug and Play 1Mii z wejściem i wyjściem RCA może z łatwością łączyć się z telewizorem, DVD, MP4, aby bezprzewodowo przesyłać dźwięk do zasilanego głośnika,
subwoofera lub domowego zestawu stereo. Bardzo łatwy w użyciu, podłącz nadajnik do telewizora, podłącz odbiornik do domowego zestawu stereo, podłącz te dwa do źródła zasilania, zestaw odbiornika
bezprzewodowego nadajnika automatycznie się włączy i automatycznie połączy.

 

Zestaw bezprzewodowego nadajnika i odbiornika dalekiego zasięgu 1mii RT5066 może osiągnąć zasięg do 328 stóp/100 m na świeżym powietrzu i 164 stóp/50 m w pomieszczeniach.

 

Usuń kable między dwoma urządzeniami audio Jeśli chcesz słuchać muzyki na głośniku ściennym lub głośniku podwórkowym, ale nie chcesz tylu kabli, bezprzewodowy nadajnik i odbiornik TV to
najlepsze rozwiązanie do podłączenia subwoofera / odtwarzacza CD / komputera / MP4/głośnik i domowy zestaw stereo bezprzewodowo.

 

Elastyczne połączenie Nadajnik audio może łączyć się z dowolnym źródłem audio, które ma wyjście 3,5 mm aux i RCA. Odbiornik może łączyć się z dowolnym domowym systemem stereo, głośnikami z
wejściem 3,5 mm aux i RCA.

Specyfikacja:
- Częstotliwosć transmisji 2,4GHz
- Wejście/Wyjście audio: RCA
- Zasięg do 100m w otwartej przestrzeni
- Zasilanie: Zasilacz
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