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Bezprzewodowy transmiter HDMI
Spacetronik SPH-W50D

Cena 604,99 zt
Numer katalogowy SPH-W50D
Kod EAN 5903031025583

Opis produktu

Bezprzewodowy transmiter HDMI Spacetronik SPH-W50D

Transmiter umozliwia przesytanie sygnatu HDMI na odlegtos$¢ do 100 metréw w jakosci Full HD 1080p, eliminujac konieczno$¢ uzycia kabli. To idealne rozwigzanie do kina domowego, biura czy sali
konferencyjnej, zapewniajace stabilng transmisje bez op6Znien i wsparcie dla HDCP. Urzadzenie jest tatwe w instalacji, dzieki funkcji plug-and-play, co pozwala na szybkie i proste podtaczenie bez
dodatkowej konfiguracji. Spacetronik SPH-W50D to wygoda i niezawodnos¢ w jednym.

Najwazniejsze Cechy produktu:

- Prostota w instalacji

- Transmisja do 100m

- Wysoka, bezstratna jakos¢ sygnatu

- Transmiter pozwala na potaczenie 1:1
- Wejscie i wyjscie HDMI

Wyobraz sobie bezprzewodowga swobode! Dzieki Spacetronik SPH-W50D mozesz przesyta¢ sygnat HDMI w jakosci Full HD 1080p na odlegtos¢ az 100 metréw - bez zbednych kabli! To urzadzenie idealne
do kina domowego, biura czy konferencji, zapewniajac stabilng transmisje bez opéznien i wsparcie dla HDCP. Prostota instalacji typu plug-and-play pozwala na btyskawiczne podtaczenie. To koniec z
bataganem kabli - Spacetronik SPH-W50D to wolnos$¢, jakos¢ i niezawodnos$¢ w jednym, idealne dla Twojego multimedialnego Swiata!

Bezprzewodowy transmiter HDMI do 100 metrow

Transmiter oferuje niezawodna transmisje sygnatu na odlegtos¢ az do 100 metréw, zapewniajgc stabilnos¢ bez zaktécen. Dzieki tej funkcji, uzytkownicy moga cieszy¢ sie bezprzewodowym przesytem
obrazu i dZzwieku w jakosci Full HD, nawet w duzych przestrzeniach, takich jak sale konferencyjne czy kina domowe. Zastosowanie nowoczesnej technologii pozwala na przesyt danych bez opéznien,
eliminujgc potrzebe uzywania kabli i zapewniajac peten komfort uzytkowania.

Transmisja bezprzewodowa dalekiego zasiegu

Transmitery to rozwigzanie umozliwiajace dalekozasiegowa transmisje sygnatu HDMI bez potrzeby uzycia kabli. Transmisja w jakosci Full HD 1080p odbywa sie stabilnie, bez zaktécen, gwarantujac
doskonaty obraz i dZzwiek. Dzigki tej technologii mozesz cieszy¢ sie swobodg instalacji, niezaleznie od odlegtosci, zapewniajac sobie peten komfort uzytkowania bez plataniny kabli.

tatwy w uzyciu

Bezproblemowa instalacja dzieki technologia Plug and Play; Po prostu podtacz transmiter do wyjécia twojego urzadzenia HDMI a odbiornik do wys$wietlacza HDTV i natychmiast otrzymasz potgczenie. Nie
jest konieczne zadne oprogramowanie ani sie¢ WiFi. Urzadzenie jest absolutnie niezbedne w nowoczesnych cyfrowych domach, istniejag wrecz nieskoficzone mozliwosci zastosowania tej technologii.

Specyfikacja sprzetowa:

Odlegtos¢ transmisji:
-do 100m

Wejscie HDMI:
-24/50/ 60fs / 1080 p / 1080i / 720 p / 576 p / 576i / 480 p / 480i

Wyjscie HDMI:
- 24/50 / 60fs / 1080 p / 1080i / 720 p / 576 p / 576i / 480 p / 480i

Obstuguje wejscie w formacie audio:
- DTS-HD / Dolby-trueHD / LPCM7.1 / DTS / Dolby-AC3 / DSD
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Obstuga wyjscia formatu audio:
- LPCM7.1/ DTS / Dolby-AC3 / DSD

y
-6,75Gb/s

szybkos¢ tr

Sygnat wejsciowy wideo:
-0,5~1,5Vstr

Sygnat wyjsciowy DDC:
-5 wolt

Odlegtosc kabla wejsciowego / wyjSciowego HDMI:
- =5m standardowy kabel AWG26 HDMI

Maksymalny prad roboczy:
- 800mA

Format zasilacza:
- Wejscie: AC (50 HZ, 60 HZ) 100 V * 240 V
- Wyjscie: DC5V / 1A

Zakres temperatury pracy:
-0d-5do + 70 °C

Zakres wilgotnosci roboczej:
-5 do 90% RH (bez kondensacji)
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