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Bezprzewodowy transmiter HDMI
Spacetronik SPH-W50D

Cena 606,99 zł

Dostępność Niedostępny

Numer katalogowy SPH-W50D

Kod EAN 5903031025583

Opis produktu

Bezprzewodowy transmiter HDMI Spacetronik SPH-W50D
Transmiter Spacetronik SPH-W50D pozwala na przesyłanie sygnału HDMI na odległość do 100 metrów w jakości Full HD
1080p. Dzięki temu możesz cieszyć się wolnością od kabli, co jest idealnym rozwiązaniem do kina domowego, biura czy sal
konferencyjnych. Stabilna transmisja bez opóźnień oraz wsparcie dla HDCP zapewniają wysoką jakość obrazu i dźwięku.

Instalacja jest wyjątkowo prosta dzięki funkcji plug-and-play. Wystarczy podłączyć urządzenie, a jego działanie jest
natychmiastowe, bez potrzeby dodatkowej konfiguracji. Spacetronik SPH-W50D to połączenie wygody i niezawodności w
jednym.

Najważniejsze cechy produktu:

Prostota w instalacji
Transmisja do 100 m
Wysoka, bezstratna jakość sygnału
Połączenie 1:1
Wejście i wyjście HDMI

Specyfikacja sprzętowa:

Odległość transmisji: do 100 m
Wejście HDMI: 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
Wyjście HDMI: 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
Obsługuje wejście w formacie audio: DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD
Obsługa wyjścia formatu audio: LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD
Maksymalna szybkość transmisji: 6,75 Gb/s
Sygnał wejściowy wideo: 0,5 ~ 1,5 V str
Sygnał wyjściowy DDC: 5 V
Odległość kabla wejściowego/wyjściowego HDMI: ≤5 m standardowy kabel AWG26 HDMI
Maksymalny prąd roboczy: 800 mA
Format zasilacza: Wejście: AC (50 HZ, 60 HZ) 100 V * 240 V; Wyjście: DC5V/1A
Zakres temperatury pracy: Od -5 do +70 °C
Zakres wilgotności roboczej: 5 do 90% RH (bez kondensacji)
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