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Opis produktu

BOSCH CZUJNIK RUCHU PIR+MW (ZEWNETRZNY) OD850

BOSCH CZUJNIK RUCHU PIR+MW
(ZEWNETRZNY) OD850

Cena

Dostepnos¢

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Rodzaj detekcji

Wykrywalna predkos¢ ruchu

Klasa $rodowiskowa wg EN50130-5
Zasieg czujnika

Rodzaj optyki

Inne unikalne cechy

Cyfrowa kompensacja temperatury
Wspoétczynnik ochrony obudowy
Zalecane miejsce instalacji
Zasieg detekcji czujnika

Rodzaj pyroelementu
Maksymalny pobér pradu

Czas sygnalizacji alarmu
Odpornos¢ na zwierzeta
Dedykowany uchwyt

Zalecana wysoko$¢ montazu
Funkcja antymaskingu

Napiecie zasilania urzadzenia

Pobdr pradu w stanie gotowosci

585,69 zt
Dostepny

1612

oD850
4060039089861
PIR + MW
0,3...3 m/s

[}

15m

Fresnel

Odpornos¢ na cyrkulacje powietrza i
owady

Nie

IP54

na zewnatrz budynku
15 m

nie dotyczy
62 mA

2 sek.

Nie

w zestawie
2,4m

Nie

12V

22 mA

Czujnik ruchu BOSCH OD850 tagczy w sobie technologie PIR oraz mikrofali, co zapewnia wyjatkowa skutecznos¢ detekcji. Dzieki
zasiegowi az 15 x 15 m, idealnie nadaje sie do zastosowania na zewnatrz budynkéw, gdzie moze monitorowac ruch w

szerokim obszarze.

e Typ czujnika: dualny (PIR + mikrofala)

¢ Zasieg detekcji: 15 m
¢ Pobor pradu: 22 mA /62 mA
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e Temperatura pracy: od -35°C do 54°C

¢ Wspétczynnik ochrony: IP54

¢ Analiza MAP II: tak

e Tryb pracy: AND/OR

* Regulacja zasiegu mikrofali: tak

e Waga produktu: 0.4200 kg

Czujnik posiada hermetyczng komore optyczna, co zwieksza jego odpornos¢ na warunki atmosferyczne. To doskonaty wybér
dla oséb szukajgcych niezawodnych rozwigzahn do monitorowania przestrzeni zewnetrznych.

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

