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Opis produktu

BOSCH CZUJNIK RUCHU PIR+MW
(ZEWNETRZNY) OD850

Numer katalogowy 1612

Kod producenta oD850

Kod EAN 4060039089861
Zasilanie: 10-30V DC

Zalecane miejsce instalacji

na zewnatrz budynku

Rodzaj detekcji PIR + MW
Rodzaj podtaczenia Przewodowy
Temperatura pracy -35-60°C
Wspédtczynnik ochrony obudowy IP54

Rodzaj czujnika ruchu PIR + MW
Zasieg detekcji czujnika 15
Odpornos¢ na zwierzeta Nie
Antymasking Tak

BOSCH CZUJNIK RUCHU PIR+MW (ZEWNETRZNY) OD850

Model: OD850

Najwazniejsze cechy

¢ Podwdjny tor wykrywania PIR+ mikrofala

e Zasieg czujnika -15x15m,

¢ Technologia przetwarzania sygnatéw PIR MotionAnalyzer Il

¢ Mozliwos¢ pracy w trybach AND/OR

¢ Mozliwos¢ uzytkowania czujnika w temperaturze od -35 do 54°C

Zastosowanie

OD850 jest bardzo popularnym i skutecznym w swych dziataniach modelem detektora ruchu wykorzystywanym do
zabezpieczenia obiektéw na zewnatrz. Urzgdzenie instalowane jest bezposrednio na scianie lub na dedykowanym
uchwycie uchylnym B335 (uchwyt w zestawie). Istnieje réwniez mozliwos¢ montazu na suficie przy zastosowaniu
dedykowanego uchwytu sufitowego B338 (do dokupienia osobno).

Specyfikacja techniczna
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Wymiary: 16,5 x 8,25 x 6,35 cm

Materiat Poliweglan

Waga 40 g

Klasa ochrony IP 54

Wilgotnos¢ wzgledna 0 - 95% bez kondensacji

Temperatura pracy: od -35°C do +54°C

0oD850 Zgodnos¢ z klasa srodowiskowa Il (EN50130-5)
Pobér pradu 62 mA (maks.)
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