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Caravanman 85 Premium Single V2
2024

Cena 5 746,90 zł

Numer katalogowy ASTCARAVAN85P

Kod EAN 4046173108743

Opis produktu
  

Antena kampingowa 85 Premium 2024
Antena satelitarna do kampera gwarantuje najlepszą jakość odbioru programów telewizyjnych i radiowych w całej Europie. Inteligentna jednostka sterująca połączona jest z bezpłatną aplikacją do
aktualizacji oprogramowania i wyboru satelity.

Solidna i mocna antena satelitarna do kampera
Caravanman 85 Premium V2 jest idealnym towarzyszem dla każdego, kto chce cieszyć się najlepszą jakością radia i telewizji w całej Europie. Talerz o średnicy 65 cm zapewnia idealne warunki odbioru
nawet przy słabym sygnale satelitarnym. Kolejnym plusem anteny jest niewielka wysokość, która po złożeniu wynosi tylko 20 cm. Umożliwia to montaż na wysokich pojazdach bez znaczącego wpływu na
wysokość nadproża. Antena jest odpowiednia dla jednego użytkownika.

Inteligentna jednostka sterująca
Jednostka sterująca oferuje zintegrowany moduł Bluetooth® do połączenia ze smartfonem lub tabletem, dzięki czemu można dokonać wyboru satelity. Bezpłatna aplikacja jest dostępna na system iOS i
Android. Satelitę można również wybrać za pomocą zewnętrznej jednostki sterującej.

Zakresy odbioru
Recepcja jest możliwa we wszystkich stacjach telewizyjnych i radiowych w najważniejszych ośrodkach wypoczynkowych w Europie. Zakłócenia w odbiorze mogą od czasu do czasu jedynie pojawić się na
krawędzi obsługiwanego obszaru przez daną stację. Jednym z powodów jest to, że zasięg poszczególnych stacji jest różny, a aktualne warunki pogodowe, takie jak deszcz, śnieg czy mgła, mogą
ograniczyć odbiór.

Dane techniczne
Typ anteny: Offset
Typ LNB: Uniwersalny LNB
Maksymalna liczba uczestników: 1
Pasmo częstotliwości: Ku-band
Poziom sygnału: 36,8 dBi @ 11,8 GHz
Polaryzacja: V/H
Minimalny EIRP (powierzchnia): 43,5 dBW
Elewacja (nachylenie): 0° - 75° (10° na sekundę)
Azymut (obrót): 360 ° (20 ° na sekundę)
2-osiowy silnik prądu stałego
Jednostka sterująca z modułem Bluetooth®
(darmowa aplikacja na iOS i Androida)
Temperatura pracy: -15 ° C ~ + 50 ° C
Temperatura przechowywania: -30 ° C ~ + 70 ° C
Zasilanie: DC 12-24 V, 10 A.
Rozmiar talerza: 770 x 850 mm (szer./wys.)

Zaprogramowane satelity
Astra 1 (19,2° na wschód)
Astra 2 (28,2° na wschód)
Astra 3 (23,5° na wschód)
Hotbird (13° E)
Thor (0,8° na zachód)
Eutelsat 9 B (9° wschód)

Zakres dostawy
Antena kempingowa 85 Premium V2
Jednostka sterująca
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Panel sterowania
Kabel połączeniowy
Przepust dachowy
Instrukcja obsługi

Antena
szerokość: 770 mm
wysokość: 200 mm
głębokość: 1000 mm
waga: 13,3 kg (netto)

Jednostka sterująca
szerokość: 180 mm
wysokość: 40 mm
głębokość: 130 mm
waga: 494g (netto)

Artykuł nr: 1500199
EAN: 4046173108743
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