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Caravanman 85 Profesional TWIN
MEGAS:7 +GPS V2

Cena 7 068,99 zt
o . Numer katalogowy AS85-CAR-85PROGPS
Kod EAN 4046173108750

Opis produktu

Antena kampingowa 85 Twin GPS Premium 2022

Antena satelitarna do kampera gwarantuje najlepsza jako$¢ odbioru programéw telewizyjnych i radiowych w catej Europie. Inteligentna jednostka sterujgca potaczona jest z bezptatna aplikacja do
aktualizacji oprogramowania i wyboru satelity. Posiada dodatkowo funkcje odbioru sygnatu GPS.

Solidna i mocna antena satelitarna do kampera

Caravanman 85 GPS V2 jest idealnym towarzyszem dla kazdego, kto chce cieszy¢ sie najlepsza jakoscig radia i telewizji w catej Europie. Talerz o $rednicy 85 cm zapewnia idealne warunki odbioru nawet
przy stabym sygnale satelitarnym. Kolejnym plusem anteny jest niewielka wysokos¢, ktéra po ztozeniu wynosi tylko 20 cm. Umozliwia to montaz na wysokich pojazdach bez znaczgcego wptywu na
wysokos¢ nadproza. Antena jest odpowiednia dla dwdch uzytkownikéw.

Inteligentna jednostka sterujgca

Jednostka sterujaca oferuje zintegrowany modut Bluetooth® do potgczenia ze smartfonem lub tabletem, dzieki czemu mozna dokona¢ wyboru satelity. Bezptatna aplikacja jest dostepna na system iOS i
Android. Satelite mozna réwniez wybrac za pomoca zewnetrznej jednostki sterujacej.

Podwdjne potgczenie dla kolejnego uczestnika

Dzieki zintegrowanemu podwéjnemu ztgczu, w razie potrzeby mozna obstugiwa¢ dwa odbiorniki lub dwa telewizory niezaleznie od siebie. Wystarczy podtgczy¢ antene bezposrednio do drugiego
odbiornika za pomoca kabla koncentrycznego.

Funkcja Auto-Skew

Auto-Skew - Funkcja ta pozwala na prawidtowe ustawienie polaryzacji LNBs. Im dalej jeste$ od Europy Srodkowej, tym bardziej trzeba obraca¢ konwerter LNB, aby skompensowa¢ krzywizne ziemi i
kontynuowac odbidér sygnatu satelitarnego na petnym poziomie. Dziata to w petni automatycznie i tym samym gwarantuje pierwszorzedny odbiér we wszystkich lokalizacjach w Europie.

Odbiornik GPS

Antena posiada zintegrowany odbiornik GPS. Pozwala to w ciggu kilku sekund okresli¢ aktualne potozenie anteny, ktéra nastepnie szybciej dostosowuje sie do wybranego satelity.

Zakresy odbioru

Recepcja jest mozliwa we wszystkich stacjach telewizyjnych i radiowych w najwazniejszych osrodkach wypoczynkowych w Europie. Zaktécenia w odbiorze moga od czasu do czasu jedynie pojawi¢ sie na
krawedzi obstugiwanego obszaru przez dana stacje. Jednym z powoddw jest to, ze zasieg poszczegdlnych stacji jest rézny, a aktualne warunki pogodowe, takie jak deszcz, $nieg czy mgta, moga
ograniczy¢ odbibr.

Dane techniczne

Typ anteny: Offset

Typ LNB: Uniwersalny LNB

Maksymalna liczba uczestnikéw: 2

Pasmo czestotliwosci: Ku-band

Poziom sygnatu: 36,8 dBi @ 11,8 GHz
Polaryzacja: V/H

Minimalny EIRP (powierzchnia): 43,5 dBW
Odbiornik GPS

Funkcja Auto-Skew

Elewacja (nachylenie): 0° - 75° (10° na sekunde)
Azymut (obrét): 360 ° (20 ° na sekunde)
2-osiowy silnik pradu statego

Jednostka sterujgca z modutem Bluetooth®
Darmowa aplikacja na iOS i Androida
Temperatura pracy: -15°C ~ + 50 ° C
Temperatura przechowywania: -30 °C ~ 4+ 70 ° C
Zasilanie: DC 12-24 V, 10 A.
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* Rozmiar talerza: 770 x 850 mm (szer./wys.)

Zaprogramowane satelity

e Astra 1 (19,2° na wschéd)
* Astra 2 (28,2° na wschéd)
¢ Astra 3 (23,5° na wschdd)
* Hotbird (13° E)

* Thor (0,8° na zachdd)

* Eutelsat 9 B (9° wschéd)

Zakres dostawy

Antena kempingowa 85 Premium V2
Jednostka sterujgca

Panel sterowania

Kabel potgczeniowy

Przepust dachowy

Instrukcja obstugi

Antena

szeroko$¢: 770 mm
wysokosé: 200 mm
gtebokosé: 1000 mm
waga: 13,3 kg (netto)

Jednostka sterujgca

* szeroko$¢: 180 mm
* wysokos¢: 40 mm
* gtebokos¢: 130 mm
* waga: 494g (netto)
Artykut nr: 1500200

EAN: 4046173108750
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