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Opis produktu

Centrala alarmowa SATEL PERFECTA

32-WRL SET-A

Cena

Dostepnos¢

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN
Wbudowany zasilacz

Komunikacja na linii analogowej
telefonicznej

Komunikacja GSM/GPRS
Programowanie lokalne/zdalne
Certyfikat EN50131

Rodzina

llo$¢ wejs¢ ptyty (max)

Obstuga brelokami-kartami
zblizeniowymi

Maksymalna liczba ekspanderéw
llos¢ wyjs¢ ptyty (max)

Zasilacz

Komunikacja TCP/IP

Obstuga przez SMS

Obstuga przez internet

Obstuga urzadzen bezprzewodowych
Maksymalna ilos¢ uzytkownikéw
Manipulatory

Obstuga pilotami

Centrala alarmowa SATEL PERFECTA 32-WRL SET-A

1 264,97 zt

Dostepny

13237

PERFECTA 32-WRL SET-A
5905033332935

Tak

Nie

Tak

Tak

Grade2

Satel PERFECTA
32

Nie

3 szt.

16

2A

Nie

Tak

Nie

Tak

15 .os

PRF-LCD, PRF-LCD-WRL

Tak

Oferujemy centrala alarmowg SATEL PERFECTA 32-WRL SET-A, ktéra zapewnia bezpieczehstwo Twojego domu lub biura.
Dzieki zaawansowanym funkcjom, mozesz czu¢ sie spokojnie, wiedzgc, ze Twoje mienie jest chronione.

¢ Wysoka zgodnos¢ z norma EN 50131 Grade 2, co zapewnia solidne zabezpieczenia.
¢ Mozliwo$¢ podtgczenia od 8 do 16 wejs¢ programowalnych przewodowych, co umozliwia elastyczng konfiguracje

systemu.

¢ Oferuje od 4 do 12 wyjs¢ programowalnych, co pozwala na dostosowanie do indywidualnych potrzeb.
* Wyposazona w dwa wyjscia zasilajace na ptycie gtéwnej oraz dodatkowe cztery wyjscia bezprzewodowe do
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sygnalizatoréw MSP-300.

Modut GSM/GPRS z dwoma gniazdami SIM, umozliwiajacy powiadamianie przez SMS oraz monitoring do stacji, a takze
aplikacje mobilng i powiadomienia PUSH.

Modut gtosowy do odtwarzania komunikatéw, co utatwia powiadamianie telefoniczne.

Akustyczna weryfikacja alarmu, ktéra pozwala na nastuchiwanie dzwiekéw.

Zintegrowany modut radiowy dziatajgcy na czestotliwosci 433 MHz, zapewniajacy szyfrowang komunikacje
bezprzewodowa.

Model: PERFECTA 32-WRL SET-A, maksymalna ilo$¢ uzytkownikéw to 15, a maksymalna liczba ekspanderéw wynosi 3.
Centrala wazy 2 kg i jest fatwa w instalacji.

EAN: 5905033332935, SKU: 13237, MPN: PERFECTA 32-WRL SET-A.
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