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Centrala alarmowa SATEL PERFECTA
32-WRL SET-A

Cena 1 264,97 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 13237

Kod producenta PERFECTA 32-WRL SET-A

Kod EAN 5905033332935

Wbudowany zasilacz Tak

Komunikacja na linii analogowej
telefonicznej

Nie

Komunikacja GSM/GPRS Tak

Programowanie lokalne/zdalne Tak

Certyfikat EN50131 Grade2

Rodzina Satel PERFECTA

Ilość wejść płyty (max) 32

Obsługa brelokami-kartami
zbliżeniowymi

Nie

Maksymalna liczba ekspanderów 3 szt.

Zasilacz 2A

Komunikacja TCP/IP Nie

Obsługa przez SMS Tak

Obsługa przez internet Nie

Obsługa urządzeń bezprzewodowych Tak

Maksymalna ilość użytkowników 15 .os

Manipulatory PRF-LCD, PRF-LCD-WRL

Obsługa pilotami Tak

Ilość wyjść płyty (max) 16

Opis produktu

Centrala alarmowa SATEL PERFECTA 32-WRL SET-A
Oferujemy centrala alarmową SATEL PERFECTA 32-WRL SET-A, która zapewnia bezpieczeństwo Twojego domu lub biura.
Dzięki zaawansowanym funkcjom, możesz czuć się spokojnie, wiedząc, że Twoje mienie jest chronione.

Wysoka zgodność z normą EN 50131 Grade 2, co zapewnia solidne zabezpieczenia.
Możliwość podłączenia od 8 do 16 wejść programowalnych przewodowych, co umożliwia elastyczną konfigurację
systemu.
Oferuje od 4 do 12 wyjść programowalnych, co pozwala na dostosowanie do indywidualnych potrzeb.
Wyposażona w dwa wyjścia zasilające na płycie głównej oraz dodatkowe cztery wyjścia bezprzewodowe do
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sygnalizatorów MSP-300.
Moduł GSM/GPRS z dwoma gniazdami SIM, umożliwiający powiadamianie przez SMS oraz monitoring do stacji, a także
aplikację mobilną i powiadomienia PUSH.
Moduł głosowy do odtwarzania komunikatów, co ułatwia powiadamianie telefoniczne.
Akustyczna weryfikacja alarmu, która pozwala na nasłuchiwanie dźwięków.
Zintegrowany moduł radiowy działający na częstotliwości 433 MHz, zapewniający szyfrowaną komunikację
bezprzewodową.

Model: PERFECTA 32-WRL SET-A, maksymalna ilość użytkowników to 15, a maksymalna liczba ekspanderów wynosi 3.
Centrala waży 2 kg i jest łatwa w instalacji.

EAN: 5905033332935, SKU: 13237, MPN: PERFECTA 32-WRL SET-A.
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