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Cena 267,65 zt
Numer katalogowy CLICKCDPHDMI144927
Kod EAN 4040849449277

Opis produktu

Aktywny kabel (adapter) DisplayPort do HDMI (4K/60Hz)

Kabel Clicktronic DisplayPort ---> HDMI 4K 60 Hz (kierunkowy DP->HDMI)

Clicktronic przywigzuje duzg wage do trwatosci i stabilnosci. Nasza obietnica jakosci: 10 lat gwarancji na nasze kable
DisplayPort. Wtasna konstrukcja naszych kabli potagczeniowych sprawia, ze sg one niezwykle wytrzymate. Trzyczesciowa
konstrukcja ztgcza wykonana z PVC i ABS kompensuje szarpniecia kabla, dzieki czemu jest ono idealnie zabezpieczone przed
zerwaniem. Wysokie]j jakosci poztacane styki i przewodniki z czystej miedzi przesytaja sygnaty audio i wideo w najwyzszej
jakosci, zapewniajac doskonate wrazenia w kinie domowym i grach. Kabel DisplayPort firmy Clicktronic umozliwia uzyskanie
ostrego obrazu i charakteryzuje sie bardzo duza szybkoscia transmisji.

Kabel DisplayPort-to-HDMI™ umozliwia podtgczenie zewnetrznych monitoréw i projektoréw do komputera PC, laptopa
lub komputera Mac.

Transmisja sygnatu UHD o rozdzielczosci 4K @ 60 Hz (2160p) i WUXGA @ 60 Hz (1200p) zapewniajgca krystalicznie
czysty dzwiek oraz ostre jak brzytwa obrazy i wideo

Kabel do monitora z maksymalng szybkoscia transferu do 10,2 Gbit/s* i HDR zapewniajacy optymalne wrazenia z
rozrywki

Zintegrowany wzmacniacz sygnatu zapobiega stratom sygnatu, dzieki czemu kabel Clicktronic nadaje sie szczegélnie
do mostkowania wiekszych odlegtosci.

Ztacza DisplayPort pokryte 24-karatowym ztotem zapewniajg minimalne opory transmisji i ptynng transmisje obrazu
bez opdznien

Ztacze DisplayPort z mechaniczna blokada ztgcza zapobiega poluzowaniu stykéw.

Kierunek sygnatu: Ze wzgledu na zintegrowany wzmacniacz sygnatu kabel DisplayPort nalezy podtgczy¢ w taki sposéb,
aby wydrukowane tréjkaty byty skierowane od nadajnika (np. komputera) do odbiornika (np. monitora).

Specyfikacja techniczna

kabel kierunkowy DisplayPort -> HDMI

wtyk DP z zabezpieczeniem (klikiem)

Potaczenie, materiat stykéw: ztoto (24 kt)

Potaczenie, ekranowanie: tak, 3x

AWG: 26

Typ kabla: Kabel okragty

Przewdd wewnetrzny przekréj: 0,32 mm?2

Przewdd wewnetrzny, $rednica zyty: 0,404 mm
materiat przewodzacy: OFC (miedz beztlenowa 99,9%)
Typ 1, ekranowanie: aluminium 128x

Typ 2, ekranowanie: folia (aluminium)

Typ 3, ekranowanie: folia (aluminium)

Materiat ostony kabla: PVC

Srednica ptaszcza kabla: 7,3 mm

LSZH: nie

Rdzen ferrytowy: nie

Transmisja sygnatu: *max. szybkos¢ transmisji 10.2 Gbit/s (przy dtugosci 10m: szybkos¢ 4,92 Gbit/s)
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O marce Clicktronic

Firma Clicktronic zostata zatozona w 2002 roku jako niemiecki producent wysokiej jakosci akcesoriéw do kina domowego i
systeméw audio hi-fi z wizjg stworzenia wysokiej jakosci gamy akcesoriéw wspierajacych wrazenia wizualne i dZzwiekowe, takie
jak te, ktére mozna znalez¢ w salach kinowych, teatralnych lub koncertowych. Od samego poczatku jakos¢ oferowanych
produktéw i wyjgtkowy stosunek jakosci do ceny robity wrazenie na kazdym kliencie dokonujgcym zakupu.

W 2022 roku Clicktronic catkowicie sie zmienia. Dazenie do dalszego rozwoju marki zrodzito sie z pasji dostarczania wiecej, niz
to byto do tej pory. Wiecej niz ludzie oczekiwali od kabli AV, wiecej niz sam producent oczekiwat od siebie. Stale rozwijany
Clicktronic to przede wszystkim nieskazitelna jakos¢ obrazu i dzwieku. Z wielka dbatosScig o szczegdty, ostatecznie pojawito sie
rzadkie potgczenie wzornictwa i funkcjonalnosci, oferujgce kompletna cato$é. Pod wzgledem technologii i jakosci odpowiadajg
poziomowi wyrafinowanego systemu hi-fi.
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