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CLICKTRONIC Kabel HDMI 2.0 4K 60Hz
Super Slim 1.5m

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy CLICKCHDMI70703

Kod EAN 4040849707032

Opis produktu

CLICKTRONIC Kabel HDMI 2.0 4K 60Hz Super Slim 1.5m
Ultracienki kabel HDMI do 4K i 3D

Krystaliczny obraz i dźwięk

Kabel HDMI 2.0 od Clicktronic zapewnia wyjątkową trwałość oraz stabilność. Obsługuje rozdzielczość UHD 4K przy 60 Hz, co
pozwala na doskonałą jakość sygnału audio i wideo. Dzięki technologii HDCP 2.3 oraz kanałowi ARC, korzystanie z rozrywki
staje się jeszcze bardziej komfortowe.

Wszechstronność połączeń

Użyj kabla Clicktronic do połączenia różnych urządzeń, takich jak telewizory, monitory, laptopy, projektory czy konsole do gier,
ciesząc się najwyższą jakością obrazu i dźwięku.

Wysokiej jakości materiały

Kabel charakteryzuje się 24-karatowymi, złotymi stykami, które zapobiegają rdzy. Potrójne ekranowanie minimalizuje
zakłócenia, zapewniając stabilną transmisję w kinowej jakości.

Najważniejsze cechy kabla HDMI Clicktronic
10 lat gwarancji

Obsługuje rozdzielczości do 4K @ 60 Hz (2160p) i Full HD @ 60 Hz (1080p)

Ultracienki kabel HDMI™ o dużej szybkości transmisji

Certyfikat HDMI™ Premium dla najwyższej jakości

Czysta miedź i 3-krotne ekranowanie dla doskonałego dźwięku i obrazu

Złącza pokryte złotem zapewniają trwałość i jakość przez wiele lat

Specyfikacja techniczna

- Długość kabla: 1,5 m
- Typ kabla: Okrągły
- Materiał przewodzący: OFC (miedź beztlenowa 85%)
- AWG: 34
- Ilość ekranowań: 3
- Typ ekranowania: oplot (miedź) 128x
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- Średnica płaszcza kabla: 4 mm
- Ochrona kink: obustronnie
- Materiał styków: złoto (24 kt)

Parametry transmisji

- Maks. przepustowość: 640 MHz
- Maks. szybkość transmisji: 18 Gbit/s
- Impedancja: 100 Ω
- Maks. rozdzielczość: 4K Ultra HD 2160p (60 Hz)

Ogólne informacje

- Temperatura pracy: od -10 °C do 80 °C
- Gwarancja: 10 lat
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