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CLICKTRONIC Kabel HDMI 2.1 8K 60Hz

1lm

Cena 49,49 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy CLICKCHDMI8K40988
Kod EAN 4040849409882

Opis produktu
CLICKTRONIC Kabel HDMI 2.1 8K Premium

Krystaliczny obraz 8K i perfekcyjny dzwiek

Kabel HDMI 2.1 8K od Clicktronic oferuje niezréwnang jakos¢ obrazu i dzwieku. Dzieki wsparciu dla rozdzielczosci UHD 8K @
60 Hz, dostarcza niezwykle realistyczne wrazenia, zaréwno w filmach, jak i grach. Obstuguje technologie HDR10+ oraz HDCP
2.3, co podnosi jakos$¢ rozrywki na nowy poziom. Funkcje takie jak eARC i CEC zwiekszajg komfort uzytkowania.

Wszechstronne potaczenia

Kabel HDMI Clicktronic umozliwia podtgczenie réznych urzadzen Zrédtowych i wyswietlajacych, zapewniajac najwyzszg jakosé
transmis;ji.

Wytrzymate materiaty

Wysoka jakos$¢ transmisji wynika z zastosowania stykéw pokrytych 24-karatowym ztotem, co zapewnia odpornos¢ na korozje.
Potréjne ekranowanie eliminuje zaktécenia, gwarantujac stabilnos¢ sygnatu.

Najwazniejsze cechy HDMI 2.1 Kabel Clicktronic

10 lat gwarancji

Obstuguje rozdzielczosci 8K 7680 x 4320 @ 60 Hz i Ultra HD 3840 x 2160p @ 144 Hz
Zgodnos¢ z G-Sync i FreeSync™ dla ptynnej transmisji w grach do 48 Gbit/s
Wsparcie dla HEC, eARC, CEC, HDR10+ oraz HDCP 2.3

Wysoka trwatos¢ dzieki przewodnikom z miedzi beztlenowej (99,9%)

Krystaliczna jakos$¢ obrazu i dZzwieku przez wiele lat dzieki ztoconym ztgczom

Specyfikacja techniczna

Potaczenia

e Typ potaczenia: Wtyk HDMI (typ A)
¢ Materiat stykéw: ztoto (24 kt)

Transmisja sygnatu

¢ Maks. przepustowos¢: 340 MHz

¢ Maks. szybkos$¢ transmisji: 48 Gbit/s

¢ Maks. rozdzielczos¢: 8K Ultra HD 4320p (60 Hz)
¢ Impedancja: 100 Q

Ogodlne
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e Temperatura pracy: od -10 °C do 80 °C
e Gwarancja: 10 lat

Kabel

Dtugos¢ kabla: 1 m

Typ kabla: Okragty

AWG: 29

llo$¢ ekranowan: 3

Typ ekranowania: oplot (aluminium) 144x
Srednica ptaszcza kabla: 6,3 mm

Przewdd wewnetrzny, srednica zyty: 0,32 mm
llos¢ wewnetrznych zyt: 1
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