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CLICKTRONIC Kabel optyczny Toslink +
ad. Jack 5m

OPTICAI

DIGITAL CAELE
Cena 65,65 zt
Numer katalogowy CLICKCKO70370
Kod EAN 4040849703706

Opis produktu
CLICKTRONIC Kabel optyczny Toslink + adapter Jack 5m

Perfekcyjny przestrzenny dzwiek

Przesytanie analogowych sygnatéw stereofonicznych w maksymalnej jakosci - kabel optyczny Toslink marki
Clicktronic to idealne rozwigzanie do podtaczania subwooferéw lub innych urzadzen ze ztgczem Toslink do systemu dzwieku hi-
fi, telewizora lub kina domowego.

Adapter 3,5 mm w zestawie

Dzieki dotgczonemu adapterowi miniplug Toslink (3.5mm) mozna korzysta¢ z wielu urzadzeh mobilnych, notebookéw oraz
konsol do gier.

Materiaty najwyzszej jakosci

Doskonatg jakos¢ transmisji zapewniajg pokryte 24-karatowym ztotem styki, ktére sg odporne na rdzewienie. Podwdjne
ekranowanie z folii aluminiowej i oplotu miedzianego skutecznie niweluje sygnaty zaktécajace, gwarantujac stabilng transmisje
w kinowej jakosci.

Kabel Toslink Clicktronic - najwazniejsze cechy

10 lat gwarancji

Sygnat stereo maksymalnej jakosci

Trwate i elastyczne widkna polimerowe optyczne zapewniajace doskonatg jakos¢ dzwieku
Sygnat Swiattowodowy nie moze zosta¢ zaktécony przez pola elektromagnetyczne
Izolacja z wytrzymatego ptaszcza PVC

Krystalicznie czysta jako$¢ dZzwieku nawet po wielu latach uzytkowania

Kabel optyczny Clicktronic - Specyfikacja techniczna
Potaczenia

e Typ potaczenia: Wtyk Toslink (UPC)

e Typ potaczenia #2: Wtyk Toslink (UPC)

e Typ potaczenia #3: Wtyk miniplug Toslink 3,5 mm (dotaczony w zestawie)
e Materiat obudowy wtyku: PVC

¢ Materiat stykéw: ztoto (24 kt)

Kabel

Dtugos¢ kabla: 5 m

llo$¢ ekranowan: 2

Srednica ptaszcza kabla: 6 mm

Przewdd wewnetrzny, srednica zyty: 1 mm
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¢ llo$¢ wewnetrznych zyt: 1
Ogodlne

e Temperatura pracy: od -10°C do 80°C
¢ Gwarancja: 10 lat
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