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CZASZA ANTENA 90 CM JASNA
(COR-900SAE-J); 7581

Cena 223,92 zł

Numer katalogowy 7581

Kod producenta COR-900SAE-J

Kod EAN 5907724515924

Maksymalna średnica masztu 60

Materiał wykonania anteny stal

Zysk energetyczny 39

Wymiary anteny satelitarnej 90 cm

Opis produktu
  
  

CZASZA ANTENA 90 CM JASNA (COR-900SAE-J); 7581
Model: COR-900SAE-J

   

  

Czasza satelitarna CORAB 90cm COR-900SAE-J - najważniejsze cechy anteny:

Solidne i wydajne rozwiązanie do odbioru sygnału satelitarnego, zapewniające doskonałą jakość sygnału i trwałość
konstrukcji!
Bardzo dobre parametry techniczne, pozytywnie wpływające na jakość odbieranego sygnału
Osprzęt i gięty wysięgnik anteny wykonane z ocynkowanej stali
Odpowiednia do współpracy z różnymi typami konwerterów, w tym Unicable, Single, Twin, Quad, Quattro, Octo,
Monoblock, Monoblock twin, Monoblock Quad itp.
Wymiary: 948 mm x 844 mm
Zysk: 38,80dB @ 10,70GHz; 40,10dB @ 11,70GHz 41,20dB @ 12,75GHz
Maksymalna średnica masztu: 60 mm
Mocowanie konwertera: 40 mm

Czasza satelitarna 90cm CORAB COR-900SAE-J - poznaj jej przeznaczenie, zaufaj
sprawdzonym rozwiązaniom marki Corab!

Corab jest producentem i dystrybutorem rozwiązań stosowanych w produktach satelitarnych. Filary działalności
marki obejmują produkcję urządzeń dedykowanych do odbioru sygnału satelitarnego oraz dystrybucję wyrobów wiodących
światowych marek branży PV. Zakład produkcyjny w Bartoszycach należy do najnowocześniejszych w Europie.

Zaufaj rozwiązaniom firmy o całkowicie polskim kapitale, postaw na sprawdzone technologie i
najnowocześniejsze rozwiązania konstrukcyjne!

Antena COR-900SAE-J to czasza o średnicy 90 cm, stalowa, ocynkowana ze wzmocnieniem metalowym. To idealna
antena do odbioru sygnału w rozdzielczości SD, HD oraz formacie 3D.
Jest to antena offsetowa - paraboliczna antena o eliptycznym kształcie reflektora, w którym promiennik umieszczony
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jest w pewnej odległości od osi środkowej paraboli. Dzięki temu rozwiązaniu konstrukcyjnemu w antenie COR-900SAE-
J zwiększone jest pole widzenia anteny, w wyniku czego następuje również zwiększenie jej powierzchni skutecznej.

Czasza satelitarna CORAB 90cm COR-900SAE-J - specyfikacja techniczne i dane anteny:

Zakres częstotliwości pracy konwertera: 10,7 – 12,75 GHz
Wymiary części roboczej reflektora: - Długa oś 904 mm - Krótka oś (D) 800 mm
Wymiary zewnętrzne reflektora: 948 mm x 844 mm
Kąt offset: 27,77 deg
Ogniskowa (f): 393 mm
Stosunek f/D: 0,49
Zysk energetyczny dla 10,70 GHz: 38,80 dB
Zysk energetyczny dla 11,70 GHz: 40,10 dB
Zysk energetyczny dla 12,75 GHz: 41,20 dB
Zakres regulacji kąta azymutu: 0 – 180 stopni
Zakres regulacji kąta elewacji: 17 - 46 stopni
Średnica masztu: 32 – 60 mm
Mocowanie konwertera: 40 mm
Pokrycie reflektora: farba poliestrowa
Grubość blachy reflektora: 0,6 mm
Wykończenie powierzchni akcesoriów: ocynkowane
Prędkość operacyjna wiatru: 98 km/h
Prędkość wiatru maksymalna: 123 km/h
Zakres temperatury pracy: -40 - +55 stopni C
Specjalne opakowanie do wysyłki - antena dotrze do Ciebie bezpiecznie i w całości!
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