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Czujnik 3x dymu gazu czadu zestaw
Tuya SL-DZ-CDGO1
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Opis produktu

Informacje podstawowe

Zestaw trzech inteligentnych czujnikéw: dymu, czadu i gazu. Kazdy czujnik tgczy sie przez Wi-Fi 2,4 GHz i obstuguje aplikacje
Tuya oraz Smart Life. Alarm dZwiekowy i $wietlny, gto$nos¢ do 85 dB (czujnik dymu) i 75 dB (czujnik czadu i gazu). Zdalne
powiadomienia przez aplikacje, mozliwo$¢ synchronizacji z innymi urzgdzeniami smart. Czujnik dymu zasilany bateriami AAA,
czujnik czadu i gazu zasilane z gniazda 110-240V AC. Montaz: sufit (dym), Sciana (czad, gaz). Norma bezpieczenhstwa EN
14604:2005/AC:2008.

Zastosowanie

Zestaw przeznaczony do monitorowania bezpieczehstwa w domach i mieszkaniach. Wspétpracuje z systemami smart home
opartymi o Tuya i Smart Life. Umozliwia wykrywanie dymu, czadu i gazu ziemnego lub LPG. Mozliwos¢ integracji z innymi
urzadzeniami inteligentnymi, zdalne powiadomienia i sterowanie przez aplikacje.

Specyfikacja

Czujnik dymu SL-DS01

- Obstugiwane aplikacje: Tuya, Smart Life

- Typ bezprzewodowy: Wi-Fi 2,4 GHz

- Zasilanie: 2x bateria AAA1,5V

- Alarm dZwiekowy i $wietlny: 85 dB /3 m

- Wrazliwos¢: 1,8% / ft - 0,8% / ft

- Srodowisko pracy: -10°C ~ +50°C

- Montaz: sufit

- Wymiar: 128 x 42 mm

- Norma bezpieczenstwa: EN 14604:2005/AC:2008

Czujnik czadu SL-DCO1

- Obstugiwane aplikacje: Tuya, Smart Life
- Typ bezprzewodowy: Wi-Fi 2,4 GHz

- Zasilanie: gniazdo pradowe 110-240V AC
- Alarm dZwiekowy i Swietlny: 75 dB /3 m
- Wrazliwos¢: 1,8% / ft - 0,8% / ft

- Srodowisko pracy: -10°C ~ +50°C

- Montaz: sciana

- Wymiar: 105 x 105 x 55 mm

Czujnik gazu SL-DGO1

- Obstugiwane aplikacje: Tuya, Smart Life
- Typ bezprzewodowy: Wi-Fi 2,4 GHz

- Zasilanie: gniazdo pradowe 110-240V AC
- Alarm dzwiekowy i $wietlny: 75 dB /3 m
- Wrazliwos¢: 1,8% / ft - 0,8% / ft

- Srodowisko pracy: -10°C ~ +50°C

- Montaz: $ciana
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- Wymiar: 105 x 105 x 55 mm

Zawartosc¢ zestawu

- 1x bezprzewodowy detektor dymu SL-DS01
- 1x bezprzewodowy detektor czadu SL-DC01
- 1x bezprzewodowy detektor gazu SL-DG01

- 3x mocowanie sufitowe

- Baterie 2x AAA

- Wkrety i kotki

- Instrukcja obstugi
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