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Czujnik Aqara Motion and Light Sensor
P2

Numer katalogowy 51478

Kod producenta ML-S03D

Kod EAN 6970504218581

Opis produktu
  
  

Czujnik Aqara Motion and Light Sensor P2
Model: ML-S03D

   

  

Łatwa instalacja i uniwersalne zastosowanie

Ze względu na regulowany stojak, montaż Sensora P2 na ścianie, suficie lub w poziomie staje się prosty i wygodny. Pozwala to
na dokładne ustawienie urządzenia w celu monitorowania konkretnych obszarów, takich jak biurko czy wejście do
pomieszczenia.

Specyfikacja techniczna:

Nazwa Aqara Motion and Light Sensor P2
Model ML-S03E / ML-S03D
Bateria CR2450 × 2
Protokoły bezprzewodowe Thread, Bluetooth 5.0
Częstotliwość Bluetooth 2402-2480 MHz
Maksymalna moc wyjściowa Bluetooth ≤ 13 dBm
Częstotliwość Thread 2405-2480 MHz
Maksymalna moc wyjściowa Thread ≤ 13 dBm
Wymiary 33.1 × 33.1 × 41.6 mm (1.3 × 1.3 × 1.6 in.)
Temperatura robocza -10°C ~ 55°C
Wilgotność robocza 0 ~ 95% RH, bez kondensacji
Zawartość zestawu Jednostka główna czujnika × 1 Uchwyt × 2, Naklejka × 4, Instrukcja obsługi × 1
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