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Czujnik dymu EURA SD-10B8 bateryjny

Numer katalogowy 42626

Kod producenta SD-10B8

Kod EAN 5905548273044

Typ sensora Optyczny

Rodzaj podłączenia Bezprzewodowy

Temperatura pracy -10ºC ~ +50ºC

Zasilanie: Bateryjne

Wilgotność 25%...95% RH

Sygnalizacja alarmowa Akustyczna 85dB i optyczna

Sposób montażu czujnika dymu Na suficie

Przycisk HUSH Nie

Zasilanie czujnika Bateria

Okres gwarancji 2 lata

Tryb pracy Autonomiczny

Kolor czujnika Biały

Aplikacja mobilna Nie

Wyjście pod system alarm. Tak

Certyfikaty i dopuszczenia brak

Technologia czujnika Optyczna

Przycisk TEST Nie

Zastosowanie czujnika Czujnik autonomiczny

Opis produktu
  
  

Czujnik dymu EURA SD-10B8 bateryjny
Model: SD-10B8

   

  

Przeznaczenie

Czujnik dymu to ważne urządzenie, które każdy powinien mieć w swoim domu z kilku ważnych powodów:

Bezpieczeństwo życia: Czujnik dymu jest pierwszą linią obrony przed pożarami w domu. W przypadku wybuchu pożaru
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może szybko wykryć dym i wczesne ognisko, co umożliwia natychmiastową reakcję, np. wezwania straży pożarnej lub
próby gaszenia ognia.
Cicha ochrona: Czujniki dymu działają całą dobę, niezależnie od tego, czy jesteś obecny w domu, czy nie. Dlatego
zapewniają ci ciągłą ochronę, nawet kiedy śpisz lub jesteś poza domem.
Zmniejszenie ryzyka strat materialnych: Wczesna detekcja pożaru może pomóc w minimalizowaniu strat materialnych,
ponieważ pozwala na podjęcie działań przeciwpożarowych, zanim ogień zdąży się rozprzestrzenić.
Zabezpieczenie najbliższych: Czujnik dymu chroni nie tylko ciebie, ale także twoją rodzinę i innych mieszkańców
domu, dając im szansę na bezpieczne ewakuowanie się w przypadku pożaru.

Specyfikacja

Napięcie zasilania 9 V DC
Współczynnik ochrony IP20
Rodzaj czujnika foto-optyczny
Rodzaje wykrywanych zagrożeń dym
Rodzaj zasilania Bateria (1 x 6LR61 9V)
Pobór prądu czujnika - czuwanie / alarm < 10 μA / 20 mA
Zalecane miejsce instalacji sufity, wewnątrz pomieszczeń
Maks. poziom głośności 85 dB / 3 m
Zasięg detekcji czujnika ok. 20-25 m²
Przycisk testu Tak
Sygnalizacja niskiego stanu baterii (lub braku zasilania) Tak
Temperaturowy zakres pracy czujnika -10ºC ~ +50ºC
Wymiary czujnika (W x SZ x G) ø107 x 35 mm
Waga netto czujnika 130 g
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