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Czujnik dymu Firesco ZR170S

Numer katalogowy 53615

Kod producenta ZR170S

Kod EAN 5904507904876

Sygnalizacja alarmowa Akustyczna 85dB i optyczna

Typ sensora Optyczny

Rodzaj podłączenia Bezprzewodowy

Zasilanie czujnika Bateria

Tryb pracy Autonomiczny

Aplikacja mobilna Nie

Opis produktu
  
  

Czujnik dymu Firesco ZR170S
Model: ZR170S

   

  

Najważniejsze cechy i funkcje czujki dymu Fiesco ZR170S:

Precyzyjny sensor optyczny – Dzięki zaawansowanej technologii optycznej czujka ZR170S skutecznie odróżnia dym
pożarowy od zanieczyszczeń, minimalizując ryzyko fałszywych alarmów.

Sygnalizacja optyczna i akustyczna – W razie wykrycia dymu, urządzenie emituje głośny sygnał dźwiękowy o natężeniu 85
dB oraz czerwone światło LED, co zapewnia skuteczny alarm nawet w dużych pomieszczeniach.

Łatwy montaż i obsługa – Wbudowany przycisk Test / Wycisz umożliwia wygodne sprawdzanie stanu urządzenia i
wyłączanie alarmu w razie potrzeby, np. przy dymie z gotowania.

Długa żywotność baterii – Wbudowana bateria litowa 3V zapewnia niezawodność działania przez cały okres użytkowania
czujnika.

Zaawansowana diagnostyka – Czujka ZR170S sama monitoruje swój stan techniczny i powiadamia użytkownika o
konieczności konserwacji lub wymiany, co zapewnia pełną kontrolę nad jej funkcjonowaniem.

Certyfikaty jakości – Urządzenie spełnia wymagania normy PN-EN14604:2006 (EN14604:2005) i zostało przetestowane
przez niezależną jednostkę TÜV Rheinland, co gwarantuje jego niezawodność i bezpieczeństwo.

Estetyczna obudowa – Wykonana z ognioodpornych materiałów obudowa w neutralnym białym kolorze doskonale
wkomponuje się w każde wnętrze, niezależnie od stylu.'

Kompaktowy rozmiar - Dzięki niewielkiemu rozmiarowi, czujka bez problemu wkomponuje się w każde wnętrze. Jej wymiar
to tylko: 52mm x 52mm x 52mm!
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Informacje o produkcie:

Sensor Technologia optyczna
Sygnalizacja zasilania Tak
Sygnalizacja alarmu Optyczna – migająca dioda LED, Akustyczna – syrena o sile 85 dB w odległości 3m
Sygnalizacja końca okresu eksploatacyjnego Tak
Sygnalizacja nieprawidłowego działania Tak
Przycisk Test / Reset Do kontroli i obsługi urządzenia
Przycisk wyciszenia Do wyłączania omyłkowo uruchomionego alarmu
Sposób montażu Na suficie Iub ścianie
Obudowa Wykonana z tworzywa sztucznego ABS, kolor biały, Estetyczna metalowa siatka ochronna
Dodatkowo w zestawie Uchwyt montażowy, Kołki montażowe, Instrukcja obsługi w języku polskim
Niewielkie rozmiary: 52mm x 52mm x 52mm

Zasilanie:

Źródło zasilania Wbudowana, niewymienna 3V bateria litowa typ CR123A, 1600mAh
Trwałość baterii Nawet do 10 lat od momentu aktywacji

* Podana została maksymalna trwałość baterii i ma ona charakter orientacyjny. Na trwałość baterii może mieć wpływ m.in.
duża częstotliwość aktywacji alarmu, ekspozycja urządzenia na temperatury wykraczające poza zakres pracy podany w
specyfikacji itp.

Napięcie robocze < 9uA

Warunki pracy i składowania:

 Warunki pracy Temperatura: -10 ~ 55°C, Wilgotność: do 95% RH, bez kondensacji
Warunki przechowywania Temperatura: -10 ~ 60°C, Wilgotność: do 95% RH, bez kondensacji

Jakość i bezpieczeństwo:

Certyfikaty i dopuszczenia Zgodność z normą PN-EN14604:2006 (EN14604:2005) potwierdzona przez niezależną,
notyfikowaną jednostkę badawczą TÜV Rheinland, CE
Gwarancja 3 lata

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

